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О компании

АльфаПайп — это:
•	 отечественный производитель и поставщик высоко-

качественных полиэтиленовых трубопроводов, пред-
назначенных для водоснабжения и водоотведения, 
газораспределения, защиты кабельных коммуникаций;

•	 амбициозная команда профессионалов с многолетним 
опытом, активно продвигающая собственную про-
дукцию на рынке полимеров;

•	 новое производство с применением современного 
оборудования и удобной логистикой для Клиентов 
с расположением в Ногинском районе Московской 
области, на пересечении Горьковского шоссе, а также 
Московского малого и большого кольца;

•	 более 50 тысяч тонн выпущенной продукции и более  
6 млн километров трубопроводов; 

Материалы
Для производства всех видов напорных труб при-
меняется только специализированное трубное сырье, 
длительная стойкость к гидравлическим нагрузкам подт- 
верждена.

Ключевой отличительной характеристикой данного 
сырья является минимальная длительная прочность 
(MRS), определяющая устойчивость трубы к внутрен-
нему давлению на протяжении длительного – не менее 
50 лет – периода эксплуатации.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается приме-
нением высококачественного полиэтилена и компонен- 
тов ведущих производителей полимерных композиций. 
Среди наших партнеров и прямых поставщиков сырья 
такие компании, как:

Парк оборудования 
Состоит из 7 производственных экструзионных линий, способ-
ных производить трубы диаметром от 20 до 1200 мм с различ-
ными показателями SDR и SN, в том числе в исполнении мно-
гослойной экструзии и с легкоудаляемой защитной оболочкой.



Напорные системы 
водоснабжения  
и водоотведения 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Системы 
газораспределения

Системы 
трубопроводов 
для защиты кабеля

Системы 
технологических  
полимерных 
трубопроводов

Нормы погрузки
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•	 полный цикл контроля качества за счет собственной лабо-
ратории (всё оборудование проходит проверку), договорных 
отношений с независимыми аккредитованными испыта-
тельными центрами, а также наличия в штате квалифициро-
ванных специалистов в области проектирования и монтажа 
трубопроводов;

•	 широкая партнерская сеть и 500+ постоянных клиентов.



НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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АльфаПайп II  ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба  
с внутренним соэкструзионным 

слоем и защитной оболочкой ПРО

АльфаПайп II ПРО (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с наружным соэкструзионным 
слоем и защитной оболочкой ПРО

АльфаПайп II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба 
с внутренним 
соэкструзионным слоем

АльфаПайп III (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и внутренним 
соэкструзионнымм слоями

АльфаПайп I (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба

АльфаПайп ЭКО II  ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба  
с наружным 

соэкструзионным слоем и 
внутренним натурального 

цвета с защитной 
оболочкой ПРО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напорные трубы из полиэтилена предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная тем-
пература 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также для других жидких и газообразных 
веществ.

АльфаПайп ЭКО RC III  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и 
внутренним соэкструзионными слоями 
из ПЭ 100-RC 

АльфаПайп ЭКО RC II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с наружным 
соэкструзионным слоем 

из ПЭ 100-RC и внутренним 
натурального цвета

АльфаПайп ЭКО III ПРО (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с соэкструзионными слоями  
и защитной оболочкой ПРО

АльфаПайп ЭКО III (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с соэкструзионными слоями 

АльфаПайп ЭКО II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с наружным 
соэкструзионным слоем и 

внутренним натурального цвета

АльфаПайп I ПРО (ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба с защитной  
оболочкой ПРО

АльфаПайп II 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба 
 с наружным 
соэкструзионным слоем

АльфаПайп III ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба  
с наружным и внутренним 
соэкструзионными слоями  
и защитной оболочкой ПРО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СИСТЕМ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

•	 Отсутствие влияния на органолептические свойства 
воды — продукция сертифицирована для питьевого 
водоснабжения.

•	 Экологическая безопасность при производстве, транс- 
портировке, монтаже и эксплуатации.

•	 Высокая надежность соединений, в том числе при 
подвижках грунтов, сейсмостойкость.

•	 Низкий вес и гибкость, позволяющая пройти повороты 
свободным изгибом — удобство монтажа.

•	 Широкий ассортимент соединительных деталей и ком-
плектующих.

•	 Герметичность в течение всего срока эксплуатации —  
не менее 100 лет.

•	 Гладкая поверхность внутренней стенки (низкий коэффи-
циент шероховатости, неизменный во времени).

•	 Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам.

•	 Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, 
биообрастания.

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ОДНОСЛОЙНЫЕ 

Длина отрезков (м) 
11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ18599-2001 
ГОСТ Р 70628-2023

Диаметры трубы (мм) 
20 – 1200

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+
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Номи-
нальный 
размер 
DN/OD

Расчетная масса 1 м труб, кг

SDR33  
S16

SDR26 
S12,5

SDR21  
S10

SDR17,6 
S8,3

SDR17  
S8

SDR13,6 
S6,3

SDR11 
S5

SDR9  
S4

SDR7,4 
S3,2

20 0,116 0,132 0,162

25 0,148 0,169 0,198 0,24

32 0,193 0,229 0,277 0,325 0,385

40 0,244 0,281 0,292 0,353 0,427 0,507 0,6

50 0,308 0,369 0,436 0,449 0,545 0,663 0,786 0,935

63 0,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,05 1,25 1,47

75 0,543 0,668 0,821 0,97 1,01 1,23 1,46 1,76 2,09

90 0,782 0,969 1,18 1,4 1,45 1,76 2,12 2,54 3

110 1,16 1,42 1,77 2,07 2,16 2,61 3,14 3,78 4,49

125 1,5 1,83 2,26 2,66 2,75 3,37 4,08 4,87 5,78

140 1,87 2,31 2,83 3,35 3,46 4,22 5,08 6,12 7,27

160 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51 5,5 6,67 7,97 9,46

180 3,05 3,78 4,66 5,47 5,71 6,98 8,43 10,1 12

200 3,82 4,68 5,77 6,78 7,04 8,56 10,4 12,5 14,8

225 4,76 5,88 7,29 8,55 8,94 10,9 13,2 15,8 18,7

250 5,9 7,29 8,92 10,6 11 13,4 16,2 19,4 23,1

280 7,38 9,09 11,3 13,2 13,8 16,8 20,3 24,4 28,9

315 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4 21,3 25,7 30,8 36,6

355 11,8 14,6 18 21,2 22,2 27 32,6 39,2 46,4

400 15,1 18,6 22,9 26,9 28 34,2 41,4 49,7 59

450 19 23,5 29 34 35,5 43,3 52,4 62,9 74,6

500 23,4 29 35,8 42 43,9 53,5 64,7 77,5 92,1

560 29,4 36,3 44,8 52,6 55 67,1 81 97,3 116

630 37,1 46 56,5 66,6 69,6 84,8 103 123 146

710 47,3 58,5 72,1 84,7 88,4 108 131 157 186

800 59,9 74,1 91,4 108 112 137 166 199 236

900 75,9 93,8 116 136 142 173 210 252

1000 93,5 116 143 168 175 214 259 311

1200 134 167 206 242 252 308 373

РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  
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НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ 

 Средний 
наружный 
диаметр

SDR33 
0,5 МПа
5,0 атм 

SDR26 
0,63 МПа  
6,3 атм

SDR21 
0,8 МПа 
8,0 атм

SDR17,6 
0,95 МПа 
9,5 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5 МПа 
25,0 атм Оваль-

ность, 
не 

более, 
ммНом.

Пред. 
откл.

Толщина, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

20 + 0,3 2,0 +0,3 2,3 +0,4 3,0 +0,4 1,2

25 + 0,3 2,0 +0,3 2,3 +0,4 2,8 +0,4 3,5 +0,5 1,2

32 + 0,3 2,0 +0,3 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 4,4 +0,6 1,3

40 + 0,4 2,0 +0,3 2,3 +0,4 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,5 +0,6 5,5 +0,7 1,4

50 + 0,4 2,0 +0,3 2,4 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,6 +0,6 5,6 +0,7 6,9 +0,8 1,4

63 + 0,4 2,0 +0,3 2,5 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 3,8 +0,5 4,7 +0,6 5,8 +0,7 7,1 +0,9 8,6 +1,0 1,5

75 + 0,5 2,3 +0,4 2,9 +0,4 3,6 +0,5 4,3 +0,6 4,5 +0,6 5,6 +0,7 6,8 +0,8 8,4 +1,0 10,3 +1,2 1,6

90 + 0,6 2,8 +0,4 3,5 +0,5 4,3 +0,6 5,1 +0,7 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,2 +1,0 10,1 +1,2 12,3 +1,4 1,8

110 + 0,7 3,4 +0,5 4,2 +0,6 5,3 +0,7 6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0 +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 2,2

125 + 0,8 3,9 +0,5 4,8 +0,6 6,0 +0,7 7,1 +0,9 7,4 +0,9 9,2 +1,1 11,4 +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 2,5

140 + 0,9 4,3 +0,6 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,0 +1,0 8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7 +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 2,8

160 + 1 4,9 +0,6 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,1 +1,1 9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6 +1,6 17,9 +1,9 21,9 +2,3 3,2

180 + 1,1 5,5 +0,7 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2 13,3 +1,5 16,4 +1,8 20,1 +2,2 24,6 +2,6 3,6

200 + 1,2 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2 +2,0 22,4 +2,4 27,4 +2,9 4

225 + 1,4 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8 20,5 +2,2 25,2 +2,7 30,8 +3,2 4,5

250 + 1,5 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,9 +1,3 14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0 22,7 +2,4 27,9 +2,9 34,2 +3,6 5

280 + 1,7 8,6 +1,0 10,7 +1,2 13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2 25,4 +2,7 31,3 +3,3 38,3 +4,0 9,8

315 + 1,9 9,7 +1,1 12,1 +1,4 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5 28,6 +3,0 35,2 +3,7 43,1 +4,5 11,1

355 + 2,2 10,9 +1,2 13,6 +1,5 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8 32,2 +3,4 39,7 +4,1 48,5 +5,0 12,5

400 + 2,4 12,3 +1,4 15,3 +1,7 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1 36,3 +3,8 44,7 +4,6 54,7 +5,6 14

450 + 2,7 13,8 +1,5 17,2 +1,9 21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5 40,9 +4,2 50,3 +5,2 61,5 +6,3 15,6

500 + 3 15,3 +1,7 19,1 +2,1 23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8 45,4 +4,7 55,8 +5,7 68,3 +7,0 17,5

560 + 3,4 17,2 +1,9 21,4 +2,3 26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3 50,8 +5,2 62,5 +6,4 76,5 +7,8 19,6

630 + 3,8 19,3 +2,1 24,1 +2,6 30,0 +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8 57,2 +5,9 70,3 +7,2 86,1 +8,7 22,1

710 + 6,4 21,8 +2,3 27,2 +2,9 33,9 +3,5 40,2 +4,2 42,1 +4,4 52,2 +5,4 64,5 +6,6 79,3 +8,1 97,0 +9,8 24,9

800 + 7,2 24,5 +2,6 30,6 +3,2 38,1 +4,0 45,3 +4,7 47,4 +4,9 58,8 +6,0 72,6 +7,4 89,3 +9,1 109,3 +11,1 28

900 +8,1 27,6 +2,9 34,4 +3,6 42,9 +4,4 51,0 +5,2 53,3 +5,5 66,1 +6,8 81,7 +8,3 100,5 +10,2 31,5

1000 +9 30,6 +3,2 38,2 +4,0 47,7 +4,9 56,6 +5,8 59,3 +6,1 73,5 +7,5 90,8 +9,2 111,6 +11,3 35

1200 +10,8 36,7 +3,8 45,9 +4,7 57,2 +5,9 68,0 +6,9 71,1 +7,3 88,2 +9,0 108,9 +11,0 42
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Диаметры трубы (мм) 
50 – 800

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Нормативная документация 
ГОСТ 18599-2001 
ГОСТ Р 70628-2023

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ 

Компания АльфаПайп предлагает решение,  
которое позволит снизить риск повреждения труб  
при транспортировке и монтаже:

Трубы с ЗАЩИТНОЙ 
оболочкой ПРО 
из минералонаполненного  светостабилизированного 
полипропилена (блоксополимера), обладающего 
повышенной стойкостью к механическим 
повреждениям.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы полиэтиленового трубопровода 
в условиях отсутствия песчаной подсыпки 
и воздействия долговременных 
точечных нагрузок увеличен благодаря 
использованию труб из полиэтилена  
PE 100-RC (Resistance to Crack)  
стойкого к образованию и распространению 
трещин, с защитной оболочкой ПРО

Труба с защитной оболочкой представляет 
собой немонолитную конструкцию, 
состоящую из основной трубы и защитной 
оболочки, наносимой на наружную 
поверхность основной трубы методом 
экструзии.

Внутренняя поверхность защитного 
покрытия и наружная поверхность 
основной трубы не имеют между собой 
адгезионной связи — на необходимых 
участках трубы защитную оболочку 
можно легко удалить.
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Наружный 
диаметр

SDR21 
0,8 МПа
8,0 атм 

SDR17,6 
0,95 МПа  
6,3 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5МПа 

25,0 атм

 Средняя 
толщина  

защитной 
оболочки

Оваль-
ность 

основ-
ной 

трубы, 
не 

более, 
ммНом.

Пред. 
откл.

Толщина основной трубы, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

50 + 0,4  2,4 +0,4  2,9  +0,4 3,0 +0,4  3,7 +0,5  4,6 +0,6  5,6  +0,7  6,9 +0,8 0,8 0,7 1,4

63 + 0,4  3,0  +0,4  3,6  +0,5  3,8 +0,5  4,7 +0,6  5,8 +0,7  7,1  +0,9  8,6 +1,0 0,8 0,7 1,5

75 + 0,5  3,6  +0,5 4,3  +0,6  4,5 +0,6  5,6 +0,7  6,8  +0,8  8,4  +1,0 10,3 +1,2 0,8 0,7 1,6

90 + 0,6  4,3  +0,6  5,1 +0,7  5,4 +0,7  6,7 +0,8  8,2  +1,0  10,1  +1,2  12,3 +1,4 0,8 0,7 1,8

110 + 0,7  5,3  +0,7  6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0  +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 1 0,8 2,2

125 + 0,8  6,0  +0,7  7,1 +0,9  7,4 +0,9  9,2 +1,1 11,4  +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 1 0,8 2,5

140 + 0,9  6,7  +0,8  8,0 +1,0  8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7  +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 1,1 0,8 2,8

160 + 1  7,7  +0,9  9,1 +1,1  9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6  +1,6  17,9 +1,9  21,9 +2,3 1,2 0,8 3,2

180 + 1,1  8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2  13,3 +1,5 16,4  +1,8  20,1 +2,2 24,6 +2,6 1,2 0,8 3,6

200 + 1,2  9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2  +2,0  22,4 +2,4 27,4 +2,9 1,4 0,9 4

225 + 1,4 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8  20,5  +2,2  25,2 +2,7 30,8 +3,2 1,4 0,9 4,5

250 + 1,5 11,9  +1,3  14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0  22,7  +2,4  27,9 +2,9 34,2 +3,6 1,4 0,9 5

280 + 1,7  13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2  25,4 +2,7  31,3 +3,3 38,3 +4,0 1,5 0,9 9,8

315 + 1,9 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5  28,6 +3,0  35,2 +3,7  43,1 +4,5 1,5 1 11,1

355 + 2,2 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8  32,2 +3,4  39,7  +4,1 48,5 +5,0 1,5 1 12,5

400 + 2,4 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1  36,3  +3,8  44,7  +4,6  54,7 +5,6 1,7 1 14

450 + 2,7  21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5  40,9  +4,2  50,3 +5,2 2 1 15,6

500 + 3  23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8  45,4  +4,7  55,8 +5,7 2 1 17,5

560 + 3,4  26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3  50,8  +5,2  62,5  +6,4 2,2 1 19,6

630 + 3,8 30,0  +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8  57,2  +5,9  70,3 +7,2 2,5 1 22,1

710 + 6,4  33,9  +3,5 40,2  +4,2 42,1  +4,4 52,2 +5,4  64,5  +6,6  79,3 +8,1 3 2 24,9

800 + 7,2 38,1  +4,0 45,3  +4,7 47,4  +4,9 58,8 +6,0  72,6  +7,4  89,3 +9,1 3 2 28

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ 
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРО 
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Dн, мм

SDR26 
0,63 МПа

SDR21  
0,8 МПа

SDR17,6  
0,95 МПа

SDR17  
1,0 МПа

SDR13,6 
1,25 МПа

SDR11 
1,6 МПа

SDR9  
2,0 МПа Толщина 

защитной 
оболочки, 

ммвес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

110 1,84 4,2 2,19 5,3 2,49 6,3 2,58 6,6 3,03 8,1 3,56 10 4,2 12,3 1,0+0,8

125 2,35 4,8 2,78 6 3,18 7,1 3,27 7,4 3,89 9,2 4,6 11,4 5,39 14 1,1+0,8

140 2,94 5,4 3,46 6,7 3,98 8 4,09 8,3 4,85 10,3 5,71 12,7 6,75 15,7 1,1+0,8

160 3,75 6,2 4,43 7,7 5,07 9,1 5,23 9,5 6,22 11,8 7,39 14,6 8,69 17,9 1,2+0,8

180 4,65 6,9 5,53 8,6 6,34 10,2 6,58 10,7 7,85 13,3 9,3 16,4 10,97 20,1 1,3+0,9

200 5,69 7,7 6,78 9,6 7,79 11,4 8,05 11,9 9,57 14,7 11,41 18,2 13,51 22,4 1,3+0,9

225 7,04 8,6 8,45 10,8 9,71 12,8 10,1 13,4 12,06 16,6 14,36 20,5 16,96 25,2 1,4+0,9

250 8,7 9,6 10,33 11,9 12,01 14,2 12,41 14,8 14,81 18,4 17,61 22,7 20,81 27,9 1,5+0,9

280 10,56 10,7 12,77 13,4 14,67 15,9 15,27 16,6 18,27 20,6 21,77 25,4 25,87 31,3 1,5+0,9

315 13,5 12,1 16,1 15 18,6 17,9 19,3 18,7 23,2 23,2 27,6 28,6 32,7 35,2 1,5+0,9

355 16,88 13,6 20,28 16,9 23,48 20,1 24,48 21,1 29,28 26,1 34,88 32,2 41,48 39,7 1,5+1,0

400 21,43 15,3 25,73 19,1 29,73 22,7 30,83 23,7 37,03 29,4 44,23 36,3 52,53 44,7 1,7+1,0

450 26,9 17,2 32,4 21,5 37,4 25,5 38,9 26,7 46,7 33,1 55,8 40,9 66,3 50,3 2,0+1,0

500 32,86 19,1 39,66 23,9 45,86 28,3 47,76 29,7 57,36 36,8 68,56 45,4 81,36 55,8 2,0+1,0

560 40,79 21,4 49,29 26,7 57,09 31,7 59,49 33,2 71,59 41,2 85,49 50,8 2,2+1,0

630 51,62 24,1 62,12 30 72,22 35,7 75,22 37,4 90,42 46,3 108,32 57,2 2,5+1,0

РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  
С УЧЕТОМ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРО



12

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АЛЬФАПАЙП

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал 

ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ18599-2001, ГОСТ Р 70628-2023

Диаметры трубы (мм) 
50 – 800

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Что такое ПЭ 100? 
Маркировка Труба ПЭ указывает на то, что сырьем для 
производства послужил полиэтилен (ПЭ), полученный 
путём полимеризации этилена, обладающий высокими 
термоизоляционными и диэлектрическими 
свойствами. Трубы ПЭ обладают 
гибкостью, прочностью, также 
они не токсичны, что позволяет 
использовать их при проведении 
водопровода (в том числе и 
питьевого). 

Что такое  
ПЭ 100+? 
Полиэтилен с минимальной 
длительной прочностью (MRS) 
10,0 МПа, регулярно проходящий 
расширенные испытания на соответствие 
требованиям PE100+ Association.  
Трубы ПЭ 100+ обладают отличной 
свариваемостью, поскольку при их 
производстве используется первичное 
сырье, характеризуемое высокой 
стабильностью качества. Снижается 
вероятность ошибок при осуществлении 
монтажа, так как диапазон допустимых 
параметров сварки для труб из ПЭ 100+ 
значительно шире, чем для труб из ПЭ 100.

Что такое RC?
Трубы изготовлены из нового материала, 

полиэтилена 4-го поколения марки  
ПЭ 100-RC (Resistance Crack), обладающего 

повышенной стойкостью к появлению 
и распространению трещин 
(по показателям стойкости 

к МРТ (медленному 
растрескиванию 

трещин) полиэтилен 
ПЭ 100-RC превосходит 

традиционный ПЭ 100  
в несколько раз).

Что такое  
защитная оболочка?
Материал оболочки: специальная 
минералонаполненная свето- и 
термостабилизированная композиция 
полипропилена. Обеспечивает 
защиту как от УФ-излучения, так 
и от повреждений поверхности 
труб при неправильном хранении, 
транспортировке, монтаже, 
бестраншейных методах 
строительства.
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АльфаПайп II
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Наружный слой черного цвета изготавлива-
ется из ПЭ 100 или ПЭ 100+.

•	 Внутренний слой синего цвета изготавлива-
ется из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость 
к внешним точечным нагрузкам.

АльфаПайп III
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

АльфаПайп II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ 
СЛОЕМ И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Защитная оболочка из термопласта синего цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так 
и от повреждений поверхности труб при непра-
вильном хранении, транспортировке, монтаже, 
бестраншейных методах строительства.

•	 Наружный слой трубы изготавливается из ПЭ 100 
или ПЭ 100+, внутренний слой из ПЭ 100-RC.

АльфаПайп II
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ  
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Наружный слой синего цвета изготавливается из  
ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых повреж-
дений трубы (позволяет визуально оценить глубину 
царапин), а также предотвращает разрушение трубы, 
вызванное развитием царапин, задиров и иных 
повреждений внешней поверхности.

•	 Внутренний слой черного цвета изготавливается  
из ПЭ 100 или ПЭ 100+.

•	 Наружный слой синего цвета изготавливается 
из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых 
повреждений трубы (позволяет визуально оце-
нить глубину царапин), а также предотвращает 
разрушение трубы, вызванное развитием цара-
пин, задиров и иных повреждений внешней 
поверхности.

•	 Внутренний слой синего цвета изготавливается 
из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внеш-
ним точечным нагрузкам.

•	 Основной слой черного цвета изготавливается  
из ПЭ 100 или ПЭ 100+.
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АЛЬФАПАЙП ЭКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал 

ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ18599-2001, ГОСТ Р 70628-2023

Диаметры трубы (мм) 
50 – 800

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Трубы серии АльфаПайп ЭКО обладают повышенной стойкостью к растягивающим усилиям — в их несущем 
основном слое отсутствуют сажа и вторичное сырье. 

Благодаря сложному технологическому процессу производства и основному слою натурального цвета очень хорошо 
защищены от подделки. 

Слой из ПЭ 100  
натурального цвета Защитная оболочка ПРО 

Синий внутренний слой 
из ПЭ 100-RC Наружный слой синего 

или черного цвета 

Наружный слой труб серии АльфаПайп ЭКО:
•	 обеспечивает стойкость к УФ-излучению во время хранения на открытом воздухе;
•	 упрощает визуальный контроль сварного шва и идентификацию допустимых повреждений;
•	 синий внутренний слой труб серии АльфаПайп ЭКО из ПЭ 100-RC обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам.
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АльфаПайп ЭКО II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ ПЭ 100  
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Защитная оболочка из термопласта синего 
цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-из-
лучения, так и от повреждений поверхности 
труб при неправильном хранении, транспор-
тировке, монтаже, бестраншейных методах 
строительства.

•	 Труба с соэкструзионными слоями. Наружный 
слой трубы изготавливается из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+, внутренний слой из ПЭ 100 натураль-
ного цвета. 

АльфаПайп ЭКО III 
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

•	 Внешний слой из светостабилизированного 
ПЭ 100 или ПЭ 100+. Упрощает визуальную 
идентификацию повреждений и контроль 
сварного шва. Защищает внутренний слой 
от УФ-излучения.

•	 Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. 
Обеспечивает высококачественную свари-
ваемость. 

•	 Внутренний слой синего цвета изготавлива-
ется из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость 
к внешним точечным нагрузкам.

АльфаПайп ЭКО II 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ  
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ ПЭ 100

•	 Внешний слой из светостабилизированного  
ПЭ 100 или ПЭ   100+. Упрощает визуальную иден- 
тификацию повреждений и контроль сварного шва.  
Защищает внутренний слой от УФ-излучения.

•	 Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. 
Обеспечивает высококачественную сваривае-
мость.
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АльфаПайп ЭКО II RC 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ  
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Наружный слой синего цвета изготавливается из  
ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых 
повреждений трубы (позволяет визуально оце-
нить глубину царапин), а также предотвращает 
разрушение трубы, вызванное развитием цара-
пин, задиров и иных повреждений внешней 
поверхности.

•	 Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. 
Обеспечивает высококачественную сварива-
емость.

АльфаПайп ЭКО III RC 
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

АльфаПайп ЭКО III ПРО
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ 
И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ 
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Защитная оболочка из термопласта синего цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от 
повреждений поверхности труб при неправильном 
хранении, транспортировке, монтаже, бестраншей-
ных методах строительства.

•	 Труба с соэкструзионными слоями. Наружный слой 
трубы изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+, основ-
ной слой из ПЭ 100 натурального цвета, внутренний 
слой из ПЭ 100-RC.  

•	 Наружный слой синего цвета изготавливается 
из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых 
повреждений трубы (позволяет визуально 
оценить глубину царапин), а также предотвра-
щает разрушение трубы, вызванное развитием 
царапин, задиров и иных повреждений внеш-
ней поверхности.

•	 Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. 
Обеспечивает высококачественную сваривае-
мость. 

•	 Внутренний слой синего цвета изготавлива-
ется из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость  
к внешним точечным нагрузкам.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ  
НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ (ФИТИНГИ)  ДЛЯ ТРУБ ПЭ

СЕГМЕНТНЫЕ (СВАРНЫЕ) ФИТИНГИ  
от 63 до 1200 мм:

•	 Неразъемные соединения полиэтилен-сталь
•	 Отводы 0°–45°, 46°–90°
•	 Тройники: переходные, врезные, Y-образные
•	 Втулки: короткие, удлиненные
•	 Крестовины: 45°, 90°
•	 Переходы редукционные
•	 Муфты защитные 
•	 Неподвижные опоры 

ЛИТЫЕ ФИТИНГИ от 32 до 1200 мм
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
БРЕНДОВ
•	 Тройники равнопроходные
•	 Тройники редукционные
•	 Отводы 45-90°
•	 Переходы редукционные
•	 Заглушки

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ

•	 Задвижки
•	 Затворы
•	 Шаровые краны
•	 Пожарные гидранты
•	 Демонтажные 

вставки
•	 Соединительные 

муфты 

АКСЕССУАРЫ  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ДЛЯ МОНТАЖА
•	 Фланцы
•	 Метизы
•	 Уплотнительные кольца, прокладки



СИСТЕМЫ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
При строительстве сетей газораспределения, в том 
числе сетей высокого давления, широкое применение 
нашли трубопроводные системы из полиэтилена. 
Основное назначение таких трубопроводных систем из 
полиэтилена – транспортировка горючих газов и газо-
образных веществ. Полиэтиленовые трубы при строи-
тельстве сетей газораспределения являются наиболее 
ответственными трубными изделиями. В связи с этим 
при производстве таких труб обеспечивается строгое 
соблюдение технологии, применение исключительно 
первичных материалов, а также контроль на каждом 
этапе изготовления. Только при соблюдении данных 
факторов можно обеспечить безопасность трубопрово-
дных систем из полиэтилена при эксплуатации.

Трубы многослойные АльфаГаз с соэкструзион-
ными слоями ПЭ 100-RC, составляющим не менее  
10 % от толщины стенки трубы, предназначены для аль-
тернативных условий прокладки, а именно: 

•	 прокладка без песчаной подсыпки; 
•	 обратная засыпка изъятым грунтом; 
•	 укладка с предварительным обжатием и измене-

нием сечения трубы; 
•	 прокладка методом наклонно-направленного бу- 

рения; 
•	 прокладка методом протаскивания с разрушением 

старого трубопровода. 

Характеристики полиэтилена ПЭ 100-RC позволяют 
в значительной степени снизить влияние вмятин и 
царапин, образующихся на поверхности труб в про-
цессе транспортировки, монтажа и эксплуатации. Это 
обусловлено значительно большей стойкостью к рас-
пространению трещин материала ПЭ 100-RC в срав-
нении с ПЭ 100. 

Наружный слой является маркерным и выполняется  
с использованием полиэтилена ПЭ 100-RC желтого или 
оранжевого цвета, при наличии повреждений он позво-
ляет визуально оценить глубину и площадь повреж-
дения. Наличие внутреннего слоя из полиэтилена ПЭ 
100-RC позволяет дополнительно повысить устойчивость 
труб к наружным локальным нагрузкам, так как именно 
на внутренний слой сильнее всего воздействует сила от 
локальных нагрузок на поверхности трубы. Использование 
цветного внутреннего слоя облегчает поиск повреждений 
при проведении видеоинспекций. Трубы АльфаГаз соот-
ветствуют ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Также выпускаются трубы с соэкструзионными 
слоями и защитной оболочкой ПРО из термопласта на 
наружной поверхности трубы (легкоудаляемой при 
монтаже) АльфаГаз ПРО. Защитная оболочка нано-
сится на поверхность сформированной трубы методом 
экструзии расплава.

АльфаГАЗ I  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба АльфаГАЗ I ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба  
с защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба  
с наружным соэкструзионным 

слоем из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC II  ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с наружным 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC и 

защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с внутренним 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC II ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с внутренним 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC  
и защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC III  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и 
внутренним соэкструзионными 
слоями из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC III ПРО  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и 
внутренним соэкструзионными слоями 

из ПЭ 100-RC и защитной оболочкой ПРО
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
•	 Экологическая безопасность при производстве, транс-

портировке, монтаже и эксплуатации.

•	 Высокая надежность соединений, в том числе при 
подвижках грунтов, сейсмостойкость.

•	 Низкий вес и гибкость, позволяющая пройти повороты 
свободным изгибом — удобство монтажа.

•	 Широкий ассортимент соединительных деталей и ком-
плектующих.

•	 Герметичность в течение всего срока эксплуатации —  
не менее 50 лет.

•	 Гладкая поверхность внутренней стенки (низкий коэффи-
циент шероховатости, неизменный во времени).

•	 Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам.

•	 Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, 
биообрастания.

ТРУБЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры трубы (мм) 
32 – 630

SDR  
 9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33 

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018
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РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  

Номи-
нальный 
размер 
DN/OD

Расчетная масса 1 м труб, кг

SDR33  
S16

SDR26 
S12,5

SDR21  
S10

SDR17,6 
S8,3

SDR17  
S8

SDR13,6 
S6,3

SDR11 
S5

SDR9  
S4

SDR7,4 
S3,2

32 0,193 0,229 0,277 0,325 0,385

40 0,244 0,281 0,292 0,353 0,427 0,507 0,6

50 0,308 0,369 0,436 0,449 0,545 0,663 0,786 0,935

63 0,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,05 1,25 1,47

75 0,543 0,668 0,821 0,97 1,01 1,23 1,46 1,76 2,09

90 0,782 0,969 1,18 1,4 1,45 1,76 2,12 2,54 3

110 1,16 1,42 1,77 2,07 2,16 2,61 3,14 3,78 4,49

125 1,5 1,83 2,26 2,66 2,75 3,37 4,08 4,87 5,78

140 1,87 2,31 2,83 3,35 3,46 4,22 5,08 6,12 7,27

160 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51 5,5 6,67 7,97 9,46

180 3,05 3,78 4,66 5,47 5,71 6,98 8,43 10,1 12

200 3,82 4,68 5,77 6,78 7,04 8,56 10,4 12,5 14,8

225 4,76 5,88 7,29 8,55 8,94 10,9 13,2 15,8 18,7

250 5,9 7,29 8,92 10,6 11 13,4 16,2 19,4 23,1

280 7,38 9,09 11,3 13,2 13,8 16,8 20,3 24,4 28,9

315 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4 21,3 25,7 30,8 36,6

355 11,8 14,6 18 21,2 22,2 27 32,6 39,2 46,4

400 15,1 18,6 22,9 26,9 28 34,2 41,4 49,7 59

450 19 23,5 29 34 35,5 43,3 52,4 62,9 74,6

500 23,4 29 35,8 42 43,9 53,5 64,7 77,5 92,1

560 29,4 36,3 44,8 52,6 55 67,1 81 97,3 116

630 37,1 46 56,5 66,6 69,6 84,8 103 123 146
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 Средний наруж-
ный диаметр

SDR33 
0,5 МПа
5,0 атм 

SDR26 
0,63 МПа  
6,3 атм

SDR21 
0,8 МПа 
8,0 атм

SDR17,6 
0,95 МПа 
9,5 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5 МПа 
25,0 атм

Овальность, 
не более, 

мм

Ном.
Пред. 
откл.

Толщина, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

32 + 0,3 2,0 +0,3 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 4,4 +0,6 1,3

40 + 0,4 2,0 +0,3 2,3 +0,4 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,5 +0,6 5,5 +0,7 1,4

50 + 0,4 2,0 +0,3 2,4 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,6 +0,6 5,6 +0,7 6,9 +0,8 1,4

63 + 0,4 2,0 +0,3 2,5 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 3,8 +0,5 4,7 +0,6 5,8 +0,7 7,1 +0,9 8,6 +1,0 1,5

75 + 0,5 2,3 +0,4 2,9 +0,4 3,6 +0,5 4,3 +0,6 4,5 +0,6 5,6 +0,7 6,8 +0,8 8,4 +1,0 10,3 +1,2 1,6

90 + 0,6 2,8 +0,4 3,5 +0,5 4,3 +0,6 5,1 +0,7 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,2 +1,0 10,1 +1,2 12,3 +1,4 1,8

110 + 0,7 3,4 +0,5 4,2 +0,6 5,3 +0,7 6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0 +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 2,2

125 + 0,8 3,9 +0,5 4,8 +0,6 6,0 +0,7 7,1 +0,9 7,4 +0,9 9,2 +1,1 11,4 +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 2,5

140 + 0,9 4,3 +0,6 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,0 +1,0 8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7 +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 2,8

160 + 1 4,9 +0,6 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,1 +1,1 9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6 +1,6 17,9 +1,9 21,9 +2,3 3,2

180 + 1,1 5,5 +0,7 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2 13,3 +1,5 16,4 +1,8 20,1 +2,2 24,6 +2,6 3,6

200 + 1,2 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2 +2,0 22,4 +2,4 27,4 +2,9 4

225 + 1,4 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8 20,5 +2,2 25,2 +2,7 30,8 +3,2 4,5

250 + 1,5 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,9 +1,3 14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0 22,7 +2,4 27,9 +2,9 34,2 +3,6 5

280 + 1,7 8,6 +1,0 10,7 +1,2 13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2 25,4 +2,7 31,3 +3,3 38,3 +4,0 9,8

315 + 1,9 9,7 +1,1 12,1 +1,4 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5 28,6 +3,0 35,2 +3,7 43,1 +4,5 11,1

355 + 2,2 10,9 +1,2 13,6 +1,5 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8 32,2 +3,4 39,7 +4,1 48,5 +5,0 12,5

400 + 2,4 12,3 +1,4 15,3 +1,7 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1 36,3 +3,8 44,7 +4,6 54,7 +5,6 14

450 + 2,7 13,8 +1,5 17,2 +1,9 21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5 40,9 +4,2 50,3 +5,2 61,5 +6,3 15,6

500 + 3 15,3 +1,7 19,1 +2,1 23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8 45,4 +4,7 55,8 +5,7 68,3 +7,0 17,5

560 + 3,4 17,2 +1,9 21,4 +2,3 26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3 50,8 +5,2 62,5 +6,4 76,5 +7,8 19,6

630 + 3,8 19,3 +2,1 24,1 +2,6 30,0 +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8 57,2 +5,9 70,3 +7,2 86,1 +8,7 22,1

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ 
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Труба с защитной оболочкой 
представляет собой немонолитную 
конструкцию, состоящую из основной 
трубы и защитной оболочки, наносимой 
на наружную поверхность основной 
трубы методом экструзии.

Внутренняя поверхность защитного 
покрытия и наружная поверхность 
основной трубы не имеют между собой 
адгезионной связи —  
на необходимых участках трубы 
защитную оболочку можно легко 
удалить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры трубы (мм) 
50 – 630

SDR  
 9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018

ТРУБЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ  
В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Компания АльфаПайп предлагает решение, которое позволит снизить риск повреждения труб  
при транспортировке и монтаже:

Трубы с ЗАЩИТНОЙ оболочкой ПРО 
из минералонаполненного светостабилизированного полипропилена (блоксополимера), обладающего 
повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
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Наружный 
диаметр

SDR21 
0,8 МПа
8,0 атм 

SDR17,6 
0,95 МПа  
6,3 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5МПа 

25,0 атм

 Средняя 
толщина  

защитной 
оболочки

Оваль-
ность 

основ-
ной 

трубы, 
не 

более, 
ммНом.

Пред. 
откл.

Толщина основной трубы, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

50 + 0,4  2,4 +0,4  2,9  +0,4 3,0 +0,4  3,7 +0,5  4,6 +0,6  5,6  +0,7  6,9 +0,8 0,8 0,7 1,4

63 + 0,4  3,0  +0,4  3,6  +0,5  3,8 +0,5  4,7 +0,6  5,8 +0,7  7,1  +0,9  8,6 +1,0 0,8 0,7 1,5

75 + 0,5  3,6  +0,5 4,3  +0,6  4,5 +0,6  5,6 +0,7  6,8  +0,8  8,4  +1,0 10,3 +1,2 0,8 0,7 1,6

90 + 0,6  4,3  +0,6  5,1 +0,7  5,4 +0,7  6,7 +0,8  8,2  +1,0  10,1  +1,2  12,3 +1,4 0,8 0,7 1,8

110 + 0,7  5,3  +0,7  6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0  +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 1 0,8 2,2

125 + 0,8  6,0  +0,7  7,1 +0,9  7,4 +0,9  9,2 +1,1 11,4  +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 1 0,8 2,5

140 + 0,9  6,7  +0,8  8,0 +1,0  8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7  +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 1,1 0,8 2,8

160 + 1  7,7  +0,9  9,1 +1,1  9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6  +1,6  17,9 +1,9  21,9 +2,3 1,2 0,8 3,2

180 + 1,1  8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2  13,3 +1,5 16,4  +1,8  20,1 +2,2 24,6 +2,6 1,2 0,8 3,6

200 + 1,2  9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2  +2,0  22,4 +2,4 27,4 +2,9 1,4 0,9 4

225 + 1,4 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8  20,5  +2,2  25,2 +2,7 30,8 +3,2 1,4 0,9 4,5

250 + 1,5 11,9  +1,3  14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0  22,7  +2,4  27,9 +2,9 34,2 +3,6 1,4 0,9 5

280 + 1,7  13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2  25,4 +2,7  31,3 +3,3 38,3 +4,0 1,5 0,9 9,8

315 + 1,9 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5  28,6 +3,0  35,2 +3,7  43,1 +4,5 1,5 1 11,1

355 + 2,2 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8  32,2 +3,4  39,7  +4,1 48,5 +5,0 1,5 1 12,5

400 + 2,4 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1  36,3  +3,8  44,7  +4,6  54,7 +5,6 1,7 1 14

450 + 2,7  21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5  40,9  +4,2  50,3 +5,2 2 1 15,6

500 + 3  23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8  45,4  +4,7  55,8 +5,7 2 1 17,5

560 + 3,4  26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3  50,8  +5,2  62,5  +6,4 2,2 1 19,6

630 + 3,8 30,0  +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8  57,2  +5,9  70,3 +7,2 2,5 1 22,1

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ
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Dн, 
мм

SDR26 
0,63 МПа

SDR21  
0,8 МПа

SDR17,6  
0,95 МПа

SDR17  
1,0 МПа

SDR13,6 
1,25 МПа

SDR11 
1,6 МПа

SDR9  
2,0 МПа Толщина 

защитной 
оболочки, 

ммвес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

110 1,84 4,2 2,19 5,3 2,49 6,3 2,58 6,6 3,03 8,1 3,56 10 4,2 12,3 1,0+0,8

125 2,35 4,8 2,78 6 3,18 7,1 3,27 7,4 3,89 9,2 4,6 11,4 5,39 14 1,1+0,8

140 2,94 5,4 3,46 6,7 3,98 8 4,09 8,3 4,85 10,3 5,71 12,7 6,75 15,7 1,1+0,8

160 3,75 6,2 4,43 7,7 5,07 9,1 5,23 9,5 6,22 11,8 7,39 14,6 8,69 17,9 1,2+0,8

180 4,65 6,9 5,53 8,6 6,34 10,2 6,58 10,7 7,85 13,3 9,3 16,4 10,97 20,1 1,3+0,9

200 5,69 7,7 6,78 9,6 7,79 11,4 8,05 11,9 9,57 14,7 11,41 18,2 13,51 22,4 1,3+0,9

225 7,04 8,6 8,45 10,8 9,71 12,8 10,1 13,4 12,06 16,6 14,36 20,5 16,96 25,2 1,4+0,9

250 8,7 9,6 10,33 11,9 12,01 14,2 12,41 14,8 14,81 18,4 17,61 22,7 20,81 27,9 1,5+0,9

280 10,56 10,7 12,77 13,4 14,67 15,9 15,27 16,6 18,27 20,6 21,77 25,4 25,87 31,3 1,5+0,9

315 13,5 12,1 16,1 15 18,6 17,9 19,3 18,7 23,2 23,2 27,6 28,6 32,7 35,2 1,5+0,9

355 16,88 13,6 20,28 16,9 23,48 20,1 24,48 21,1 29,28 26,1 34,88 32,2 41,48 39,7 1,5+1,0

400 21,43 15,3 25,73 19,1 29,73 22,7 30,83 23,7 37,03 29,4 44,23 36,3 52,53 44,7 1,7+1,0

450 26,9 17,2 32,4 21,5 37,4 25,5 38,9 26,7 46,7 33,1 55,8 40,9 66,3 50,3 2,0+1,0

500 32,86 19,1 39,66 23,9 45,86 28,3 47,76 29,7 57,36 36,8 68,56 45,4 81,36 55,8 2,0+1,0

560 40,79 21,4 49,29 26,7 57,09 31,7 59,49 33,2 71,59 41,2 85,49 50,8 2,2+1,0

630 51,62 24,1 62,12 30 72,22 35,7 75,22 37,4 90,42 46,3 108,32 57,2 2,5+1,0

РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  
С УЧЕТОМ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал 

ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018

Диаметры трубы (мм) 
50 –630

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АЛЬФАГАЗ

АльфаГАЗ II 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Наружный слой оранжевого цвета производится из ПЭ 100-RC. 
Упрощает контроль повреждений трубы, а также предотвра-
щает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, зади-
ров и иных повреждений внешней поверхности.

•	 Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+, придает трубам стойкость к внешним точечным 
нагрузкам.

АльфаГаз II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ 
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. Обеспечи-
вает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений 
поверхности труб при неправильном хранении, транспор-
тировке, монтаже, бестраншейных методах строительства.

•	 Наружный слой оранжевого цвета производится из ПЭ 100-RC. 

•	 Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 
или ПЭ 100+.

АльфаГАЗ II 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ  СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Основной слой черного цвета изготавливается из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+.

•	 Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из  
ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным 
нагрузкам.
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АльфаГАЗ III 
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

•	 Наружный слой оранжевого цвета производится из 
ПЭ 100-RC. Упрощает контроль повреждений трубы,  
а также предотвращает разрушение трубы, вызван-
ное развитием царапин, задиров и иных повреждений 
внешней поверхности.

•	 Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из 
ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точеч-
ным нагрузкам.

•	 Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+.

АльфаГАЗ III ПРО
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ  
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так 
и от повреждений поверхности труб при непра-
вильном хранении, транспортировке, монтаже, 
бестраншейных методах строительства.

•	 Наружный слой оранжевого цвета производится 
из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль повреждений 
трубы, а также предотвращает разрушение 
трубы, вызванное развитием царапин, задиров 
и иных повреждений внешней поверхности.

АльфаГаз II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ 
СЛОЕМ И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

•	 Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от 
повреждений поверхности труб при неправильном 
хранении, транспортировке, монтаже, бестран-
шейных методах строительства.

•	 Труба соответствует ГОСТ Р 58121.2. Основной слой 
трубы изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+, вну-
тренний слой из ПЭ 100-RC.

•	 Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или ПЭ 100+.

•	 Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним 
точечным нагрузкам.
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ДЕТАЛИ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА  
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ от 32 до 630 мм  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ

•	 Муфты соединительные
•	 Тройники равнопроходные
•	 Тройники редукционные
•	 Отводы 45-90°
•	 Переходы редукционные
•	 Заглушки
•	 Седловые отводы

ЛИТЫЕ ФИТИНГИ от 32 до 630 мм ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ 

•	 Тройники равнопроходные
•	 Тройники редукционные
•	 Отводы 45-90°
•	 Переходы редукционные
•	 Заглушки

ДЕТАЛИ С ТРУБНЫМИ КОНЦАМИ ГНУТЫЕ диаметром от 32 до 630 мм 

ОТВОДЫ от 11° до 90°

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
диаметром от 32 до 630 мм 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТРУБЫ  
ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

•	 Неразъемные соединения ПЭ /сталь
•	 Цокольные вводы и переходы на 

резьбу
•	 Для прохода ПЭ труб через железо- 

бетонные конструкции и стенки 
полимерных колодцев применяются 
уплотнительные кольца



СИСТЕМЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
•	 Повышенная термостойкость в течение всего срока 

службы кабельной линии

•	 Возможность определения места повреждения оболочки 
кабеля в трубе

•	 Пожарная безопасность

•	 Надежная защита от механических повреждений

•	 Повышенная теплопроводность стенки

•	 Визуальный контроль качества монтажных работ

•	 Предотвращение повреждения кабельных линий в случае 
просадки грунта или дорожного покрытия

•	 Возможность применения стыковой сварки

•	 Экономичность, удобство и безопасность монтажных 
работ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Трубы АльфаЭнерго производятся со специальным вну-
тренним слоем, стойким к воздействию открытого пла-
мени, для предотвращения горения кабеля и кабелевода, 
спайки трубы и кабеля при коротком замыкании. Данные 
трубы позволяют существенно снизить риск распростра-
нения пламени и минимизировать пожары на кабельных 
линиях. 

Трубы АльфаЭнерго, предназначенные для прокладки 
по мостам и путепроводам, имеют дополнительный 
негорючий наружный слой, что позволяет предохранить 

кабель и снизить риск повреждения кабельной линии при 
воздействии внешнего очага открытого пламени. Кате-
гория стойкости к воздействию открытого пламени труб  
АльфаЭнерго — ПВ-0. 

При проектировании и строительстве блочных кабельных 
канализаций необходимо применять термостойкие трубы  
с внутренним слоем, стойким к воздействию открытого 
пламени. Это позволяет не только защитить дорогосто-
ящую кабельную систему, но и свести к минимуму послед-
ствия пожара на кабельных линиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Термостойкие трубы АльфаЭнерго разработаны для прокладки и защиты силовых кабелей классов номинального 
напряжения до 500 кВ. Трубы производятся из специальной полимерной композиции повышенной термостойкости.

АльфаЭЛЕКТРО I

Труба защитная, до 1 кВ 

АльфаЭнерго-УФ

Труба УФ-стойкая, не распространяющая 
горение, термостойкая, до 500 кВ

АльфаЭЛЕКТРО II 

Двухслойная труба защитная,  
до 1 кВ 

АльфаЭНЕРГО II

Двухслойная термостойкая 
труба, до 500 кВ

АльфаЭНЕРГО III НГ 

Термостойкая трехслойная  
негорючая труба, до 500 кВ

АльфаЭНЕРГО III

Термостойкая трехслойная труба  
со скользящей внутренней поверхностью, 
до 500 кВ

АльфаЭНЕРГО III ПРО

Термостойкая негорючая 
трехслойная труба 
 с дополнительным защитным 
покрытием, до 500 кВ
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Конструкция трубы
АльфаЭлектро I – однослойные полимерные трубы черного цвета с красными маркерными 
полосами или трубы красного цвета, устойчивые к воздействию ультрафиолета

Температурный режим эксплуатации
Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +60 °С  

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
•	 Трубы диаметром 32–110 мм могут изготавливаться в бухтах 50, 100 и 200 м
•	 Трубы 32–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м

Особенности
•	 Стойкие к воздействию агрессивных и химически активных сред
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21−001−28223718−2021

ТРУБЫ АЛЬФАЭЛЕКТРО I 
ЗАЩИТНЫЕ, ДО 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭлектро I предназначены для защиты 
кабельных линий с напряжением до 1кВ от меха-
нических повреждений и других негативных воз-
действий окружающей среды при различных 
транспортных нагрузках, в основном применяются 
в качестве защитного футляра. 

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭлектро I  
(о) 225/14,1 SN24 F197 Т60 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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Конструкция трубы
АльфаЭлектро II – двухслойная специализированная труба из полимерного компаунда  
с внешним сигнальным слоем красного цвета и белыми маркерными полосами.  
Внутренний слой натурального цвета для лучшей свариваемости

Температурный режим эксплуатации
Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +60 °С    

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
•	 Трубы диаметром 50–110 мм могут изготавливаться в бухтах 50, 100 и 200 м
•	 Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м 

Особенности
•	 Стойкие к воздействию агрессивных и химически активных сред
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21−001−28223718−2021

ТРУБЫ АЛЬФАЭЛЕКТРО II 
ЗАЩИТНЫЕ, ДО 1 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭлектро II предназначены для защиты 
кабельных линий с напряжением до 1кВ от механиче-
ских повреждений и других негативных воздействий 
окружающей среды при различных транспортных 
нагрузках. В основном применяются в качестве 
защитного футляра. 

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭлектро II  
(о) 225/14,1 SN24 F197 Т60 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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Конструкция трубы
•	 Двухслойная труба монолитной конструкции изготовлена методом экструзии  

из полимерного компаунда повышенной термостойкости
•	 Внутренний слой – несущий
•	 Внешний слой – сигнальный

Температурный режим эксплуатации
Длительно на весь срок службы трубы  
от -70 °С до +95 °С  

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
•	 Трубы диаметром 50–110 мм могут изготавливаться в бухтах 50, 100 и 200 м
•	 Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м

Особенности
•	 Термостойкие на протяжении всего срока службы
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт
•	 Гибкие, позволяют создавать повороты без применения фасонных изделий

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21−001−28223718−2021

ТРУБЫ АЛЬФАЭНЕРГО II
ТЕРМОСТОЙКИЕ, ДО 500 кВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭнерго II предназначены для меха-
нической защиты высоковольтных кабельных 
линий классов номинального напряжения  
до 500 кВ при их прокладке в грунте любым из 
известных способов (горизонтально направленное 
бурение, прокол, открытая прокладка и др).

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭнерго II   
(м) 225/14,1 SN24 F197 Т95 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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Конструкция трубы
•	 Трехслойная труба монолитной конструкции изготовлена методом экструзии из полимерного ком-

паунда повышенной термостойкости со скользящими добавками, уменьшающими трение при 
тяжении кабеля. Внутренний слой – гладкий, средний слой – несущий, внешний слой – сигнальный

Температурный режим эксплуатации
•	 Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +105 °С  
•	 Кратковременно до +180 °С  

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м

Особенности
•	 Термостойкие на протяжении всего срока службы
•	 Скользящая внутренняя поверхность обеспечивает легкость тяжения кабеля внутри трубы
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт
•	 Гибкие, позволяют создавать повороты без применения фасонных изделий

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21-001-28223718-2021

ТРУБЫ АЛЬФАЭНЕРГО III 
ТЕРМОСТОЙКИЕ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,	
ДО 500 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭнерго III предназначены для механи-
ческой защиты высоковольтных кабельных линий 
классов номинального напряжения до 500 кВ при их 
прокладке в грунте любым из известных способов 
(горизонтально направленное бурение, прокол, 
открытая прокладка и др.)

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭнерго III  
(м) 225/14,1 SN24 F197 Т105 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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Конструкция трубы
Трехслойная труба монолитной конструкции изготовлена методом экструзии из полимерного 
компаунда повышенной термостойкости со скользящими добавками, уменьшающими трение 
при тяжении кабеля. Внутренний слой – негорючий, средний – несущий, внешний слой – 
сигнальный.

Температурный режим эксплуатации
•	 Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +105 °С  
•	 Кратковременно до +180 °С  

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м

Особенности
•	 Термостойкие на протяжении всего срока службы
•	 Негорючие (категория ПВ-0)
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт
•	 Гибкие, позволяют создавать повороты без применения фасонных изделий

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21-001-28223718-2021

•	

ТРУБЫ АЛЬФАЭНЕРГО III НГ
ТЕРМОСТОЙКИЕ НЕГОРЮЧИЕ,  
ДО 500 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭнерго III НГ с категорией стойкости  
к горению ПВ-0 предназначены для механической 
защиты высоковольтных кабельных линий классов 
номинального напряжения до 500 кВ при их про-
кладке в грунте любым из известных способов 
(горизонтально направленное бурение, прокол, 
открытая прокладка и др.)

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭнерго III НГ  
(м) 225/14,1 SN24 F197 Т105 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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Конструкция трубы
Многослойная труба изготовлена методом экструзии из полимерного компаунда со специальным внутрен-
ним негорючим слоем и дополнительным защитным покрытием для защиты трубы от процарапывания 
и истирания при прокладке методом ГНБ. Под дополнительным защитным слоем находится маркерный 
слой для визуального контроля повреждений трубы при проведении монтажных работ.  Внутренний слой 
– негорючий, средний слой – несущий, внешний слой – маркерный. Дополнительный слой – повышенной 
прочности, сигнальный.

Температурный режим эксплуатации
•	 Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +105 °С  
•	 Кратковременно до +180 °С  

Срок службы
Более 50 лет

Форма поставки
Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках  
по 12, 13 и 13.5 м

Особенности
•	 Термостойкие на протяжении всего срока службы
•	 Негорючие (класс ПВ-0)
•	 Обладают дополнительным слоем повышенной прочности к процарапыванию и распределению точеч-

ных нагрузок от камней, арматуры и острых предметов
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
•	 Соединяются сваркой встык, а также при помощи электросварных муфт
•	 Гибкие, позволяют создавать повороты без применения фасонных изделий

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21-001-28223718-2021

•	

ТРУБЫ АЛЬФАЭНЕРГО III ПРО	
ТЕРМОСТОЙКИЕ НЕГОРЮЧИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДО 500 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаЭнерго III ПРО предназначены для механиче-
ской защиты высоковольтных кабельных линий классов 
номинального напряжения до 500 кВ. Рекомендуются для 
прокладки силовых кабелей в тяжелых условиях (скальные 
грунты, грунты с включениями искусственного проис-
хождения) и в случае прокладки методом горизонтально 
направленного бурения при повышенной протяженности 
канала.

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

    Труба АльфаЭнерго III ПРО  
(м) 225/14,1 SN24 F197 Т105 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость



37

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 Т
Р

У
Б

О
П

Р
О

В
О

Д
О

В
 Д

Л
Я

 З
А

Щ
И

ТЫ
 К

А
Б

ЕЛ
Я

Конструкция трубы
Трехслойные термостойкие трубы из полимерного компаунда с внутренним и наружным негорю-
чими слоями. Наружный слой обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету. Внутренний 
слой: стойкий к воздействию открытого пламени. Основной слой: несущий. Наружный слой: стой-
кий к воздействию открытого пламени, повышенной УФ-стойкости.

Температурный режим эксплуатации 
•	 Длительно на весь срок службы трубы от -70 °С до +105 °С  
•	 Кратковременно до +180 °С  

Срок службы
Более 50 лет

 

Особенности
•	 Стойкие к короткому замыканию в кабеле 
•	 Внутренний и наружный слои стойкие к воздействию открытого пламени категории ПВ-0
•	 Обладают повышенной стойкостью к УФ-излучению 
•	 Термостойкие на протяжении всего срока эксплуатации 
•	 Сохраняют механическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации 
•	 Свариваются встык 
•	 Гибкие, позволяют создавать повороты без применения фасонных изделий

Соответствие требованиям нормативной документации 
•	 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014          •	 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
•	 ТУ 22.21.21-001-28223718-2021

ТРУБЫ АЛЬФАЭНЕРГО-УФ
УФ-СТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
ТЕРМОСТОЙКИЕ, ДО 500 КВ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для механической защиты высо-
ковольтных кабельных линий классов номиналь-
ного напряжения до 500 кВ при их прокладке 
по мостам, виадукам, путепроводам и в тон-
нелях. Труба полимерная гладкая термостойкая, 
УФ-стойкая, с внутренним слоем, стойким к воз-
действию открытого пламени категории ПВ-0, 
с наружным слоем, стойким к воздействию откры-
того пламени категории ПВ-0, для прокладки и 
защиты кабельных линий до 500 кВ.

 Пример формулировки и расшифровка обозначения

Труба АльфаЭнерго-УФ 
(м) 225/14,1 SN24 F197 Т105 ТУ 22.21.21–001–28223718–2021 ГОСТ Р 61386.24–2014

Серия и тип труб

Форма поставки 
•	 Трубы диаметром 50–110 мм могут изготавливаться в бухтах 

50, 100 и 200 м
•	 Трубы 50–630 мм изготавливаются в отрезках по 12, 13 и 13.5 м

Нормативная документация на изготовление

 Конструкция труб		

Предельная длительная температура эксплуатации
Предельное усилие тяжения при ГНБ

Наружный диаметр/толщина стенки	
Номинальная кольцевая жесткость
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АССОРТИМЕНТ И ПАРАМЕТРЫ ТРУБ АЛЬФАЭНЕРГО

Наружный 
диаметр-

трубы D, мм

Кольцевая жесткость SN, кН/м2

4 6 8 12 16 24 32 48 64 96 128
Толщина стенки трубы e, мм

50 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,9 4,3 4,8 5,2
63 2,2 2,6 2,8 3,2 3,5 4,0 4,3 4,9 5,4 6,1 6,6
75 2,7 3,0 3,3 3,8 4,2 4,7 5,2 5,8 6,4 7,2 7,9
90 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,7 6,2 7,0 7,7 8,7 9,4

110 3,9 4,5 4,9 5,6 6,1 6,9 7,6 8,6 9,4 10,6 11,5
125 4,4 5,1 5,6 6,3 6,9 7,9 8,6 9,7 10,6 12,0 13,1
140 5,0 5,7 6,2 7,1 7,7 8,8 9,6 10,9 11,9 13,5 14,7
160 5,7 6,5 7,1 8,1 8,9 10,1 11,0 12,5 13,6 15,4 16,8
180 6,4 7,3 8,0 9,1 10,0 11,3 12,4 14,0 15,3 17,3 18,9
200 7,1 8,1 8,9 10,1 11,1 12,6 13,7 15,6 17,0 19,2 21,0
225 8,0 9,1 10,0 11,4 12,5 14,1 15,5 17,5 19,1 21,6 23,6
250 8,9 10,1 11,1 12,6 13,8 15,7 17,2 19,5 21,3 24,1 26,2
280 10,0 11,3 12,4 14,1 15,5 17,6 19,2 21,8 23,8 26,9 29,4
315 11,2 12,8 14,0 15,9 17,4 19,8 21,7 24,5 26,8 30,3 33,0
355 12,6 14,4 15,8 17,9 19,6 22,3 24,4 27,7 30,2 34,2 37,2
400 14,2 16,2 17,8 20,2 22,1 25,1 27,5 31,2 34,0 38,5 42,0
450 16,0 18,2 20,0 22,7 24,9 28,3 30,9 35,1 38,3 43,3 47,2
500 17,8 20,3 22,2 25,3 27,7 31,4 34,4 39,0 42,5 48,1 52,4
560 19,9 22,7 24,9 28,3 31,0 35,2 38,5 43,6 47,6 53,9 58,7
630 22,4 25,5 28,0 31,8 34,9 39,6 43,3 49,1 53,6 60,6 66,1

Наружный 
диаметр-

трубы D, мм

Кольцевая жесткость SN, кН/м2

4 6 8 12 16 24 32 48 64 96 128
Предельное усилие тяжения Fmax, кН

50 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63 9 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25

75 13 14 16 18 19 22 24 27 29 32 35

90 18 21 23 26 28 31 34 38 42 46 50

110 27 31 34 38 42 47 51 57 62 69 75

125 35 40 44 49 54 61 66 74 80 90 97

140 44 50 55 62 68 76 83 93 101 112 121

160 58 66 72 81 88 99 108 121 131 147 159

180 73 83 91 103 112 126 137 154 166 186 201

200 91 103 112 127 138 155 169 190 205 229 248

225 115 130 142 160 175 197 214 240 260 290 314

250 142 160 175 198 216 243 264 296 321 359 387

280 178 201 220 248 270 305 331 372 403 450 486

315 225 255 278 314 342 386 419 470 510 569 615

355 285 323 353 399 435 490 532 597 647 723 781

400 362 411 448 506 552 622 676 758 822 918 991

450 459 520 567 641 698 787 855 960 1040 1162 1254

500 566 641 700 791 862 971 1056 1185 1284 1434 1548

560 710 805 878 993 1082 1219 1324 1486 1611 1799 1942

630 899 1018 1112 1256 1369 1542 1676 1881 2038 2277 2458
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ

ВОРОНКИ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ

При затяжке кабеля в трубу концы трубных участков активно воз-
действуют на оболочку кабеля и способны ее деформировать. Острая 
кромка трубы при затяжке в нее кабеля оставляет на оболочке кабеля 
продольные порезы. В процессе эксплуатации кабель под своим весом 
и весом грунта опирается на кромку трубы, и она (кромка трубы) про-
давливает оболочку, что вызывает поперечную деформацию.

УПЛОТНИТЕЛИ УВК-3
Применяются при монтаже высоковольтных кабелей в трубах.  

Состоят из однотипных элементов и имеют звеньевую структуру. 

Конструкция является разборной, что позволяет произвести монтаж 
уплотнителей по месту без предварительной установки.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ  

Приварные герметичные полимерные заглушки применяются  
для герметизации торцов рабочих и резервных кабельных труб.

УПЛОТНИТЕЛИ УВК 

Применяются при монтаже высоковольтных кабелей в трубах. Состоят 
из однотипных элементов и имеют звеньевую структуру. Конструкция 
является разборной, что позволяет произвести монтаж уплотнителей  
по месту без предварительной установки.

ПЕРЕХОДЫ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ

Трубный переход с полимерной трубы на раструбное соединение 
с асбестоцементной (АСБ) трубой.
Соединение с трубой происходит при помощи типовой сварки 
встык. Затем в раструб заводится АСБ труба с последующей гер-
метизацией места соединения при помощи термоусаживаемой 
муфты. Переход обеспечивает надежное механическое соеди-
нение с АСБ трубой и сохраняет существующую герметичность 
кабелевода.
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СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трубы АльфаСтронг могут быть использованы на 
пожароопасных и взрывоопасных производственных 
объектах в системах пожарно-оросительного водо-
снабжения, водоотведения и дренажа, а также для 
транспортирования агрессивных сред при повышенных 
температурах, перегонки шламов и пульп.

 
 
 

 
В Европе проводились сравнительные исследования 
эрозии нескольких типов пластмассовых, стальных и 
бетонных труб. Испытательная установка представ-
ляла собой замкнутый контур из исследуемой трубы, 
через которую насосом прогоняется вода с песком. 
Состав кварцевого песка: грубый D = 0,58 мм (сито 
30,3 мм) и мелкий D50 = 0,31 мм (сито 48, 0,8 мм) 
40 % по весу в водной взвеси. Скорости: 2,1 или  
4,6 м/с. Уровень износа измерялся как потеря тол-
щины стенки и приведен в Таблице.

АльфаСтронг II
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

•	 Внешний слой черного цвета с коричневыми 
маркировочными может изготавливаться из 
ПЭ 100 и ПЭ 100-RC. 

•	 Основной слой белого цвета из абразивостой-
кого компаунда.

АльфаСтронг III
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

•	 Внешний слой коричневого или черного цвета 
с коричневыми маркировочными полосами 
может изготавливаться из ПЭ 100 или ПЭ 100-RC.

•	 Основной слой из ПЭ 100 черного или натураль-
ного цвета.

•	 Внутренний слой белого цвета из абразивостойкого 
компаунда.

АльфаСтронг ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ  
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

•	 Внешняя минералонаполненная полипро-
пиленовая оболочка ПРО.

•	 Средний слой из ПЭ 100 черного цвета

•	 Основной слой белого цвета из абразивостой-
кого компаунда.

Материал

Износ, мм

Крупный песок Мелкий песок

2,1 м/с 4,5 м/с 2,1 м/с 4,5 м/с

Полиэтилен ПНД 0,06 0,46 — 0,06

Стекловолокно 0,99 4,10 0,17 1,42

ABS 0,36 2,07 0,07 0,51

Алюминий 1,81 7,48 0,14 0,86

Сталь 0,99 4,10 0,17 1,42



НОРМЫ ПОГРУЗКИ
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140 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
279 шт.
12 п. м. — 3348 п. м. 
13 п. м. — 3627 п. м. 
13,5 п. м. — 3766,5 п. м. 	   

160 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
203 шт.
12 п. м. — 2436 п. м. 
13 п. м. — 2639 п. м. 
13,5 п. м. — 2740,5 п. м. 

180 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
168 ШТ.
12 п. м. — 2016 п. м. 
13 п. м. — 2184 п. м. 
13,5 п. м. — 2268 п. м. 

200 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
126 шт.
12 п. м. — 1512 п. м. 
13 п. м. — 1638 п. м. 
13,5 п. м. — 1701 п. м. 

225 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
105 шт.
12 п. м. — 1260 п. м. 
13 п. м. — 1365 п. м. 
13,5 п. м. — 1417,5 п. м. 

63 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
1365 шт.
12 п. м. — 16380 п. м. 
13 п. м. — 17745 п. м. 
13,5 п. м. — 18427,5 п. м. 	 

75 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
974 шт. 
12 п. м. — 11688 п. м. 
13 п. м. — 12662 п. м. 
13,5 п. м. — 13149 п. м. 

90 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
686 шт.
12 п. м. — 8232 п. м. 
13 п. м. — 8918 п. м. 
13,5 п. м. — 9261 п. м. 

110 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
460 шт.
12 п. м. — 5520 п. м. 
13 п. м. — 5980 п. м. 
13,5 п. м. — 6210 п. м. 	

125 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
350 шт.
12 п. м. — 4200 п. м. 
13 п. м. — 4550 п. м. 
13,5 п. м. — 4725 п. м. 

13,6

2,45

2,25

2,
7

2,
2

НОРМЫ ПОГРУЗКИ ТРУБ 
В ФУРУ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
13,60 х 2,45 х 2,70 м

ВЫСОТА КОНИКОВ  2,20 м
ШИРИНА МЕЖДУ КОНИКАМИ  2,30 м
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560 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
14 шт.
12 п. м. — 168 п. м. 
13 п. м. — 182 п. м. 
13,5 п. м. — 189 п. м. 

630 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
12 шт.
12 п. м. — 144 п. м. 
13 п. м. — 156 п. м. 
13,5 п. м. — 162 п. м. 

710 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
9 шт.
12 п. м. — 108 п. м. 
13 п. м. — 117 п. м. 
13,5 п. м. — 121,5 п. м. 

800 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
8 шт.
12 п. м. — 96 п. м. 
13 п. м. — 104 п. м. 
13,5 п. м. — 108 п. м. 

900 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
6 шт.
12 п. м. — 72 п. м. 
13 п. м. — 78 п. м. 
13,5 п. м. — 81 п. м. 

1000 мм	  
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
4 шт.
12 п. м. — 48 п. м. 
13 п. м. — 52 п. м. 
13,5 п. м. — 54 п. м. 

1200 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
3 шт.
12 п. м. — 36 п. м. 
13 п. м. — 39 п. м. 
13,5 п. м. — 40,5 п. м. 

250 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
85 шт.
12 п. м. — 1020 п. м. 
13 п. м. — 1105 п. м. 
13,5 п. м. — 1147,5 п. м. 

280 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
68 шт.
12 п. м. — 816 п. м. 
13 п. м. — 884 п. м. 
13,5 п. м. — 918 п. м. 

315 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
52 шт.
12 п. м. — 624 п. м. 
13 п. м. — 676 п. м. 
13,5 п. м. — 702 п. м. 

355 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
39 шт.
12 п. м. — 468 п. м. 
13 п. м. — 507 п. м. 
13,5 п. м. — 526,5 п. м. 

400 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
30 шт.
12 п. м. — 360 п. м. 
13 п. м. — 390 п. м. 
13,5 п. м. — 405 п. м. 

450 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
23 шт.
12 п. м. — 276 п. м. 
13 п. м. — 299 п. м. 
13,5 п. м. — 310,5 п. м. 

500 мм	
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
20 шт.
12 п. м. — 240 п. м. 
13 п. м. — 260 п. м. 
13,5 п. м. — 270 п. м. 

Нормы погрузки Ду 63-125 мм могут меняться на 5-10% в зависимости от внешних факторов (погодные условия, 
габариты ТС).
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200 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
165 шт.
11,9 п. м. – 1963,5 п. м.

225 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
124 шт.
11,9 п. м. – 1475,6 п. м.

250 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
102 шт.
11,9 п. м. – 1213,8 п. м.

280 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
83 шт.
11,9 п. м. – 987,7 п. м.

315 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
59 шт.
11,9 п. м. – 702,1 п. м.

110 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
554 шт.
11,9 п. м. – 6592,6 п. м.

125 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
432 шт.
11,9 п. м. – 5140,8 п. м.

140 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
336 шт.
11,9 п. м. –  3998,4 п. м.

160 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
257 шт.
11,9 п. м. –  3058,3 п. м. 

180 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
204 шт.
11,9 п. м. – 2427,6 п. м.

2,33

2,84

2,6
5

2,8
9

12

12,19

НОРМЫ ПОГРУЗКИ ТРУБ 
В КОНТЕЙНЕР

ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ О СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
12,19 х 2,84 х 2,89 м
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРА
12 х 2,33 х 2,65 м
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710 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
11 шт.
11,9 п. м. – 130,9 п. м.

800 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
9 шт.
11,9 п. м. – 107,1 п. м.

900 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
6 шт.
11,9 п. м. – 71,4 п. м.

1000 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
4 шт.
11,9 п. м. – 47,6 п. м.

1200 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
3 шт.
11,9 п. м. – 35,7 п. м.

355 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
48 шт.
11,9 п. м. – 571,2 п. м.

400 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
35 шт.
11,9 п. м. – 416,5 п. м.

450 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
27 шт.
11,9 п. м. – 321,3 п. м.

500 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
24 шт.
11,9 п. м. – 285,6 п. м.

560 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
17 шт.
11,9 п. м. – 202,3 п. м.

630 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
15 шт.
11,9 п. м. – 178,5 п. м.

Нормы погрузки Ду 63-125 мм могут меняться 
на 5-10% в зависимости от внешних факторов 
(погодные условия, габариты ТС).
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75 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  20 шт.
100 п. м.  – 2000 п. м. 

2000 2300

650

63 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  35 шт.
100 п. м.  – 3500 п. м. 

13,6

2,45

2,25

2,
7

2,
2

НОРМЫ ПОГРУЗКИ БУХТ В ФУРУ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
13,60 х 2,45 х 2,70 м

ВЫСОТА КОНИКОВ  2,20 м
ШИРИНА МЕЖДУ КОНИКАМИ  2,30 м

110 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  14 шт.
100 п. м.  – 1400 п. м. 

2070
2470

950

90 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  18 шт.
100 п. м.  – 1800 п. м. 

2000 2360

750

1520 1900

500
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Габариты бухт могут отличаться в пределах 3-5 %.

40 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  50 шт.
100 п. м.  – 5000 п. м. 

980 1220

500

50 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  40 шт.
100 п. м.  – 4000 п. м. 

1230 1570

500

32 мм	
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  156 шт.
100 п. м.  – 15 600 п. м. 

2070
2470

950

650
900

450

1520 1900

500

110 мм 
110 мм + 63 мм + 40 мм + 32 mm

Один из возможных способов 
транспортировки бухт —  
телескопирование «матрешка». 

Схематический пример загрузки:

«МАТРЕШКА»

63 мм

980
1220

500
40 мм

32 мм

650 1050

450
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ООО «АльфаПайп» 
РФ, Московская область,  
г. Ногинск,  
Технопарк Успенский,  
строение 11

8 (800) 300-28-33

info@alfapipe.pro
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alfapipe.pro shop.alfapipe.pro


