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Системы газораспределения



О компании

АльфаПайп — это:
• отечественный производитель и поставщик высоко-

качественных полиэтиленовых трубопроводов, пред-
назначенных для водоснабжения и водоотведения, 
газораспределения, защиты кабельных коммуникаций;

• амбициозная команда профессионалов с многолетним 
опытом, активно продвигающая собственную про-
дукцию на рынке полимеров;

• новое производство с применением современного 
оборудования и удобной логистикой для Клиентов 
с расположением в Ногинском районе Московской 
области, на пересечении Горьковского шоссе, а также 
Московского малого и большого кольца;

• более 50 тысяч тонн выпущенной продукции и более  
6 млн километров трубопроводов; 

Материалы
Для производства всех видов напорных труб при-
меняется только специализированное трубное сырье, 
длительная стойкость к гидравлическим нагрузкам подт- 
верждена.

Ключевой отличительной характеристикой данного 
сырья является минимальная длительная прочность 
(MRS), определяющая устойчивость трубы к внутрен-
нему давлению на протяжении длительного – не менее 
50 лет – периода эксплуатации.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается приме-
нением высококачественного полиэтилена и компонен- 
тов ведущих производителей полимерных композиций. 
Среди наших партнеров и прямых поставщиков сырья 
такие компании, как:

• полный цикл контроля качества за счет собственной лабо-
ратории (всё оборудование проходит проверку), договорных 
отношений с независимыми аккредитованными испыта-
тельными центрами, а также наличия в штате квалифициро-
ванных специалистов в области проектирования и монтажа 
трубопроводов;

• широкая партнерская сеть и 500+ постоянных клиентов.

Парк оборудования 
Состоит из 7 производственных экструзионных линий, способ-
ных производить трубы диаметром от 20 до 1200 мм с различ-
ными показателями SDR и SN, в том числе в исполнении мно-
гослойной экструзии и с легкоудаляемой защитной оболочкой.

Системы 
Газораспределения

Нормы погрузки

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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15

Многослойные трубы  
АльфаГаз 12

Детали и трубопроводная 
арматура для газопроводов 14

Трубы однослойные 6

Трубы однослойные  
в защитной оболочке 9



5

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 Г
А

ЗО
РА

С
П

Р
ЕД

ЕЛ
ЕН

И
Я

5

СИСТЕМЫ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
При строительстве сетей газораспределения, в том 
числе сетей высокого давления, широкое применение 
нашли трубопроводные системы из полиэтилена. 
Основное назначение таких трубопроводных систем из 
полиэтилена – транспортировка горючих газов и газо-
образных веществ. Полиэтиленовые трубы при строи-
тельстве сетей газораспределения являются наиболее 
ответственными трубными изделиями. В связи с этим 
при производстве таких труб обеспечивается строгое 
соблюдение технологии, применение исключительно 
первичных материалов, а также контроль на каждом 
этапе изготовления. Только при соблюдении данных 
факторов можно обеспечить безопасность трубопрово-
дных систем из полиэтилена при эксплуатации.

Трубы многослойные АльфаГаз с соэкструзион-
ными слоями ПЭ 100-RC, составляющим не менее  
10 % от толщины стенки трубы, предназначены для аль-
тернативных условий прокладки, а именно: 

• прокладка без песчаной подсыпки; 
• обратная засыпка изъятым грунтом; 
• укладка с предварительным обжатием и измене-

нием сечения трубы; 
• прокладка методом наклонно-направленного бу- 

рения; 
• прокладка методом протаскивания с разрушением 

старого трубопровода. 

Характеристики полиэтилена ПЭ 100-RC позволяют 
в значительной степени снизить влияние вмятин и 
царапин, образующихся на поверхности труб в про-
цессе транспортировки, монтажа и эксплуатации. Это 
обусловлено значительно большей стойкостью к рас-
пространению трещин материала ПЭ 100-RC в срав-
нении с ПЭ 100. 

Наружный слой является маркерным и выполняется  
с использованием полиэтилена ПЭ 100-RC желтого или 
оранжевого цвета, при наличии повреждений он позво-
ляет визуально оценить глубину и площадь повреж-
дения. Наличие внутреннего слоя из полиэтилена ПЭ 
100-RC позволяет дополнительно повысить устойчивость 
труб к наружным локальным нагрузкам, так как именно 
на внутренний слой сильнее всего воздействует сила от 
локальных нагрузок на поверхности трубы. Использование 
цветного внутреннего слоя облегчает поиск повреждений 
при проведении видеоинспекций. Трубы АльфаГаз соот-
ветствуют ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Также выпускаются трубы с соэкструзионными 
слоями и защитной оболочкой ПРО из термопласта на 
наружной поверхности трубы (легкоудаляемой при 
монтаже) АльфаГаз ПРО. Защитная оболочка нано-
сится на поверхность сформированной трубы методом 
экструзии расплава.

АльфаГАЗ I  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба АльфаГАЗ I ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Однослойная труба  
с защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба  
с наружным соэкструзионным 

слоем из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC II  ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с наружным 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC и 

защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC II  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с внутренним 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC II ПРО 
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Двухслойная труба с внутренним 
соэкструзионным слоем из ПЭ 100-RC  
и защитной оболочкой ПРО

АльфаГАЗ RC III  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и 
внутренним соэкструзионными 
слоями из ПЭ 100-RC

АльфаГАЗ RC III ПРО  
(ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+)

Трехслойная труба с наружным и 
внутренним соэкструзионными слоями 

из ПЭ 100-RC и защитной оболочкой ПРО
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
• Экологическая безопасность при производстве, транс-

портировке, монтаже и эксплуатации.

• Высокая надежность соединений, в том числе при 
подвижках грунтов, сейсмостойкость.

• Низкий вес и гибкость, позволяющая пройти повороты 
свободным изгибом — удобство монтажа.

• Широкий ассортимент соединительных деталей и ком-
плектующих.

• Герметичность в течение всего срока эксплуатации —  
не менее 50 лет.

• Гладкая поверхность внутренней стенки (низкий коэффи-
циент шероховатости, неизменный во времени).

• Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам.

• Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, 
биообрастания.

ТРУБЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры трубы (мм) 
32 – 630

SDR  
 9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33 

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018

РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  

Номи-
нальный 
размер 
DN/OD

Расчетная масса 1 м труб, кг

SDR33  
S16

SDR26 
S12,5

SDR21  
S10

SDR17,6 
S8,3

SDR17  
S8

SDR13,6 
S6,3

SDR11 
S5

SDR9  
S4

SDR7,4 
S3,2

32 0,193 0,229 0,277 0,325 0,385

40 0,244 0,281 0,292 0,353 0,427 0,507 0,6

50 0,308 0,369 0,436 0,449 0,545 0,663 0,786 0,935

63 0,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,05 1,25 1,47

75 0,543 0,668 0,821 0,97 1,01 1,23 1,46 1,76 2,09

90 0,782 0,969 1,18 1,4 1,45 1,76 2,12 2,54 3

110 1,16 1,42 1,77 2,07 2,16 2,61 3,14 3,78 4,49

125 1,5 1,83 2,26 2,66 2,75 3,37 4,08 4,87 5,78

140 1,87 2,31 2,83 3,35 3,46 4,22 5,08 6,12 7,27

160 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51 5,5 6,67 7,97 9,46

180 3,05 3,78 4,66 5,47 5,71 6,98 8,43 10,1 12

200 3,82 4,68 5,77 6,78 7,04 8,56 10,4 12,5 14,8

225 4,76 5,88 7,29 8,55 8,94 10,9 13,2 15,8 18,7

250 5,9 7,29 8,92 10,6 11 13,4 16,2 19,4 23,1

280 7,38 9,09 11,3 13,2 13,8 16,8 20,3 24,4 28,9

315 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4 21,3 25,7 30,8 36,6

355 11,8 14,6 18 21,2 22,2 27 32,6 39,2 46,4

400 15,1 18,6 22,9 26,9 28 34,2 41,4 49,7 59

450 19 23,5 29 34 35,5 43,3 52,4 62,9 74,6

500 23,4 29 35,8 42 43,9 53,5 64,7 77,5 92,1

560 29,4 36,3 44,8 52,6 55 67,1 81 97,3 116

630 37,1 46 56,5 66,6 69,6 84,8 103 123 146
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 Средний наруж-
ный диаметр

SDR33 
0,5 МПа
5,0 атм 

SDR26 
0,63 МПа  
6,3 атм

SDR21 
0,8 МПа 
8,0 атм

SDR17,6 
0,95 МПа 
9,5 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5 МПа 
25,0 атм

Овальность, 
не более, 

мм

Ном.
Пред. 
откл.

Толщина, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

32 + 0,3 2,0 +0,3 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 4,4 +0,6 1,3

40 + 0,4 2,0 +0,3 2,3 +0,4 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,5 +0,6 5,5 +0,7 1,4

50 + 0,4 2,0 +0,3 2,4 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,6 +0,6 5,6 +0,7 6,9 +0,8 1,4

63 + 0,4 2,0 +0,3 2,5 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 3,8 +0,5 4,7 +0,6 5,8 +0,7 7,1 +0,9 8,6 +1,0 1,5

75 + 0,5 2,3 +0,4 2,9 +0,4 3,6 +0,5 4,3 +0,6 4,5 +0,6 5,6 +0,7 6,8 +0,8 8,4 +1,0 10,3 +1,2 1,6

90 + 0,6 2,8 +0,4 3,5 +0,5 4,3 +0,6 5,1 +0,7 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,2 +1,0 10,1 +1,2 12,3 +1,4 1,8

110 + 0,7 3,4 +0,5 4,2 +0,6 5,3 +0,7 6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0 +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 2,2

125 + 0,8 3,9 +0,5 4,8 +0,6 6,0 +0,7 7,1 +0,9 7,4 +0,9 9,2 +1,1 11,4 +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 2,5

140 + 0,9 4,3 +0,6 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,0 +1,0 8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7 +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 2,8

160 + 1 4,9 +0,6 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,1 +1,1 9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6 +1,6 17,9 +1,9 21,9 +2,3 3,2

180 + 1,1 5,5 +0,7 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2 13,3 +1,5 16,4 +1,8 20,1 +2,2 24,6 +2,6 3,6

200 + 1,2 6,2 +0,8 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2 +2,0 22,4 +2,4 27,4 +2,9 4

225 + 1,4 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8 20,5 +2,2 25,2 +2,7 30,8 +3,2 4,5

250 + 1,5 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,9 +1,3 14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0 22,7 +2,4 27,9 +2,9 34,2 +3,6 5

280 + 1,7 8,6 +1,0 10,7 +1,2 13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2 25,4 +2,7 31,3 +3,3 38,3 +4,0 9,8

315 + 1,9 9,7 +1,1 12,1 +1,4 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5 28,6 +3,0 35,2 +3,7 43,1 +4,5 11,1

355 + 2,2 10,9 +1,2 13,6 +1,5 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8 32,2 +3,4 39,7 +4,1 48,5 +5,0 12,5

400 + 2,4 12,3 +1,4 15,3 +1,7 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1 36,3 +3,8 44,7 +4,6 54,7 +5,6 14

450 + 2,7 13,8 +1,5 17,2 +1,9 21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5 40,9 +4,2 50,3 +5,2 61,5 +6,3 15,6

500 + 3 15,3 +1,7 19,1 +2,1 23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8 45,4 +4,7 55,8 +5,7 68,3 +7,0 17,5

560 + 3,4 17,2 +1,9 21,4 +2,3 26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3 50,8 +5,2 62,5 +6,4 76,5 +7,8 19,6

630 + 3,8 19,3 +2,1 24,1 +2,6 30,0 +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8 57,2 +5,9 70,3 +7,2 86,1 +8,7 22,1

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ 

Труба с защитной оболочкой 
представляет собой немонолитную 
конструкцию, состоящую из основной 
трубы и защитной оболочки, наносимой 
на наружную поверхность основной 
трубы методом экструзии.

Внутренняя поверхность защитного 
покрытия и наружная поверхность 
основной трубы не имеют между собой 
адгезионной связи —  
на необходимых участках трубы 
защитную оболочку можно легко 
удалить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры трубы (мм) 
50 – 630

SDR  
 9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

Материал 
ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018

ТРУБЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ  
В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Компания АльфаПайп предлагает решение, которое позволит снизить риск повреждения труб  
при транспортировке и монтаже:

Трубы с ЗАЩИТНОЙ оболочкой ПРО 
из минералонаполненного светостабилизированного полипропилена (блоксополимера), обладающего 
повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
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Наружный 
диаметр

SDR21 
0,8 МПа
8,0 атм 

SDR17,6 
0,95 МПа  
6,3 атм

SDR17 
1,0 МПа 
10,0 атм

SDR13,6 
1,25 МПа 
12,5 атм

SDR11 
1,6 МПа 
16,0 атм

SDR9 
2,0 МПа 
20,0 атм

SDR7,4 
2,5МПа 

25,0 атм

 Средняя 
толщина  

защитной 
оболочки

Оваль-
ность 

основ-
ной 

трубы, 
не 

более, 
ммНом.

Пред. 
откл.

Толщина основной трубы, мм

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

Ном.
Пред. 
откл.

50 + 0,4  2,4 +0,4  2,9  +0,4 3,0 +0,4  3,7 +0,5  4,6 +0,6  5,6  +0,7  6,9 +0,8 0,8 0,7 1,4

63 + 0,4  3,0  +0,4  3,6  +0,5  3,8 +0,5  4,7 +0,6  5,8 +0,7  7,1  +0,9  8,6 +1,0 0,8 0,7 1,5

75 + 0,5  3,6  +0,5 4,3  +0,6  4,5 +0,6  5,6 +0,7  6,8  +0,8  8,4  +1,0 10,3 +1,2 0,8 0,7 1,6

90 + 0,6  4,3  +0,6  5,1 +0,7  5,4 +0,7  6,7 +0,8  8,2  +1,0  10,1  +1,2  12,3 +1,4 0,8 0,7 1,8

110 + 0,7  5,3  +0,7  6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +1,0 10,0  +1,1 12,3 +1,4 15,1 +1,7 1 0,8 2,2

125 + 0,8  6,0  +0,7  7,1 +0,9  7,4 +0,9  9,2 +1,1 11,4  +1,3 14,0 +1,5 17,1 +1,9 1 0,8 2,5

140 + 0,9  6,7  +0,8  8,0 +1,0  8,3 +1,0 10,3 +1,2 12,7  +1,4 15,7 +1,7 19,2 +2,1 1,1 0,8 2,8

160 + 1  7,7  +0,9  9,1 +1,1  9,5 +1,1 11,8 +1,3 14,6  +1,6  17,9 +1,9  21,9 +2,3 1,2 0,8 3,2

180 + 1,1  8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2  13,3 +1,5 16,4  +1,8  20,1 +2,2 24,6 +2,6 1,2 0,8 3,6

200 + 1,2  9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +1,6 18,2  +2,0  22,4 +2,4 27,4 +2,9 1,4 0,9 4

225 + 1,4 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +1,8  20,5  +2,2  25,2 +2,7 30,8 +3,2 1,4 0,9 4,5

250 + 1,5 11,9  +1,3  14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +2,0  22,7  +2,4  27,9 +2,9 34,2 +3,6 1,4 0,9 5

280 + 1,7  13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +2,2  25,4 +2,7  31,3 +3,3 38,3 +4,0 1,5 0,9 9,8

315 + 1,9 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +2,5  28,6 +3,0  35,2 +3,7  43,1 +4,5 1,5 1 11,1

355 + 2,2 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +2,8  32,2 +3,4  39,7  +4,1 48,5 +5,0 1,5 1 12,5

400 + 2,4 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +3,1  36,3  +3,8  44,7  +4,6  54,7 +5,6 1,7 1 14

450 + 2,7  21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +3,5  40,9  +4,2  50,3 +5,2 2 1 15,6

500 + 3  23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +3,8  45,4  +4,7  55,8 +5,7 2 1 17,5

560 + 3,4  26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +4,3  50,8  +5,2  62,5  +6,4 2,2 1 19,6

630 + 3,8 30,0  +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +4,8  57,2  +5,9  70,3 +7,2 2,5 1 22,1

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ

Dн, 
мм

SDR26 
0,63 МПа

SDR21  
0,8 МПа

SDR17,6  
0,95 МПа

SDR17  
1,0 МПа

SDR13,6 
1,25 МПа

SDR11 
1,6 МПа

SDR9  
2,0 МПа Толщина 

защитной 
оболочки, 

ммвес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

вес,  
кг/

пог. м

тол-
щина 

стенки, 
мм

110 1,84 4,2 2,19 5,3 2,49 6,3 2,58 6,6 3,03 8,1 3,56 10 4,2 12,3 1,0+0,8

125 2,35 4,8 2,78 6 3,18 7,1 3,27 7,4 3,89 9,2 4,6 11,4 5,39 14 1,1+0,8

140 2,94 5,4 3,46 6,7 3,98 8 4,09 8,3 4,85 10,3 5,71 12,7 6,75 15,7 1,1+0,8

160 3,75 6,2 4,43 7,7 5,07 9,1 5,23 9,5 6,22 11,8 7,39 14,6 8,69 17,9 1,2+0,8

180 4,65 6,9 5,53 8,6 6,34 10,2 6,58 10,7 7,85 13,3 9,3 16,4 10,97 20,1 1,3+0,9

200 5,69 7,7 6,78 9,6 7,79 11,4 8,05 11,9 9,57 14,7 11,41 18,2 13,51 22,4 1,3+0,9

225 7,04 8,6 8,45 10,8 9,71 12,8 10,1 13,4 12,06 16,6 14,36 20,5 16,96 25,2 1,4+0,9

250 8,7 9,6 10,33 11,9 12,01 14,2 12,41 14,8 14,81 18,4 17,61 22,7 20,81 27,9 1,5+0,9

280 10,56 10,7 12,77 13,4 14,67 15,9 15,27 16,6 18,27 20,6 21,77 25,4 25,87 31,3 1,5+0,9

315 13,5 12,1 16,1 15 18,6 17,9 19,3 18,7 23,2 23,2 27,6 28,6 32,7 35,2 1,5+0,9

355 16,88 13,6 20,28 16,9 23,48 20,1 24,48 21,1 29,28 26,1 34,88 32,2 41,48 39,7 1,5+1,0

400 21,43 15,3 25,73 19,1 29,73 22,7 30,83 23,7 37,03 29,4 44,23 36,3 52,53 44,7 1,7+1,0

450 26,9 17,2 32,4 21,5 37,4 25,5 38,9 26,7 46,7 33,1 55,8 40,9 66,3 50,3 2,0+1,0

500 32,86 19,1 39,66 23,9 45,86 28,3 47,76 29,7 57,36 36,8 68,56 45,4 81,36 55,8 2,0+1,0

560 40,79 21,4 49,29 26,7 57,09 31,7 59,49 33,2 71,59 41,2 85,49 50,8 2,2+1,0

630 51,62 24,1 62,12 30 72,22 35,7 75,22 37,4 90,42 46,3 108,32 57,2 2,5+1,0

РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 М ТРУБ  
С УЧЕТОМ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал 

ПЭ 100, ПЭ 100-RC, ПЭ 100+

Длина отрезков (м) 
6, 11.9, 12, 13, 13.5

Длина трубы в бухтах (м) 
50, 100, 150, 200

Нормативная документация 
ГОСТ 58121.2-2018

Диаметры трубы (мм) 
50 –630

SDR  
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26, 33

Рабочее давление (PN) 
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3, 5

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АЛЬФАГАЗ

АльфаГАЗ II 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

• Наружный слой оранжевого цвета производится из ПЭ 100-RC. 
Упрощает контроль повреждений трубы, а также предотвра-
щает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, зади-
ров и иных повреждений внешней поверхности.

• Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+, придает трубам стойкость к внешним точечным 
нагрузкам.

АльфаГаз II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ 
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

• Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. Обеспечи-
вает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений 
поверхности труб при неправильном хранении, транспор-
тировке, монтаже, бестраншейных методах строительства.

• Наружный слой оранжевого цвета производится из ПЭ 100-RC. 

• Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 
или ПЭ 100+.

АльфаГАЗ III 
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

• Наружный слой оранжевого цвета производится из 
ПЭ 100-RC. Упрощает контроль повреждений трубы,  
а также предотвращает разрушение трубы, вызван-
ное развитием царапин, задиров и иных повреждений 
внешней поверхности.

• Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из 
ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точеч-
ным нагрузкам.

• Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+.

АльфаГАЗ III ПРО
ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ 
СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ  
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

• Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так 
и от повреждений поверхности труб при непра-
вильном хранении, транспортировке, монтаже, 
бестраншейных методах строительства.

• Наружный слой оранжевого цвета производится 
из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль повреждений 
трубы, а также предотвращает разрушение 
трубы, вызванное развитием царапин, задиров 
и иных повреждений внешней поверхности.

АльфаГаз II ПРО
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ 
СЛОЕМ И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

• Удаляемый слой из термопласта желтого цвета. 
Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от 
повреждений поверхности труб при неправильном 
хранении, транспортировке, монтаже, бестран-
шейных методах строительства.

• Труба соответствует ГОСТ Р 58121.2. Основной слой 
трубы изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+, вну-
тренний слой из ПЭ 100-RC.

АльфаГАЗ II 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ  СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

• Основной слой черного цвета изготавливается из ПЭ 100 или 
ПЭ 100+.

• Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из  
ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным 
нагрузкам.

• Основной слой черного цвета производится из ПЭ 100 или ПЭ 100+.

• Внутренний слой оранжевого цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним 
точечным нагрузкам.
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ДЕТАЛИ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА  
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ от 32 до 630 мм  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ

• Муфты соединительные
• Тройники равнопроходные
• Тройники редукционные
• Отводы 45-90°
• Переходы редукционные
• Заглушки
• Седловые отводы

ЛИТЫЕ ФИТИНГИ от 32 до 630 мм ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ 

• Тройники равнопроходные
• Тройники редукционные
• Отводы 45-90°
• Переходы редукционные
• Заглушки

ДЕТАЛИ С ТРУБНЫМИ КОНЦАМИ ГНУТЫЕ диаметром от 32 до 630 мм 

ОТВОДЫ от 11° до 90°

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
диаметром от 32 до 630 мм 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТРУБЫ  
ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

• Неразъемные соединения ПЭ /сталь
• Цокольные вводы и переходы на 

резьбу
• Для прохода ПЭ труб через железо- 

бетонные конструкции и стенки 
полимерных колодцев применяются 
уплотнительные кольца

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
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560 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
14 шт.
12 п. м. — 168 п. м. 
13 п. м. — 182 п. м. 
13,5 п. м. — 189 п. м. 

630 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
12 шт.
12 п. м. — 144 п. м. 
13 п. м. — 156 п. м. 
13,5 п. м. — 162 п. м. 

710 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
9 шт.
12 п. м. — 108 п. м. 
13 п. м. — 117 п. м. 
13,5 п. м. — 121,5 п. м. 

800 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
8 шт.
12 п. м. — 96 п. м. 
13 п. м. — 104 п. м. 
13,5 п. м. — 108 п. м. 

900 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
6 шт.
12 п. м. — 72 п. м. 
13 п. м. — 78 п. м. 
13,5 п. м. — 81 п. м. 

1000 мм  
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
4 шт.
12 п. м. — 48 п. м. 
13 п. м. — 52 п. м. 
13,5 п. м. — 54 п. м. 

1200 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
3 шт.
12 п. м. — 36 п. м. 
13 п. м. — 39 п. м. 
13,5 п. м. — 40,5 п. м. 

250 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
85 шт.
12 п. м. — 1020 п. м. 
13 п. м. — 1105 п. м. 
13,5 п. м. — 1147,5 п. м. 

280 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
68 шт.
12 п. м. — 816 п. м. 
13 п. м. — 884 п. м. 
13,5 п. м. — 918 п. м. 

315 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
52 шт.
12 п. м. — 624 п. м. 
13 п. м. — 676 п. м. 
13,5 п. м. — 702 п. м. 

355 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
39 шт.
12 п. м. — 468 п. м. 
13 п. м. — 507 п. м. 
13,5 п. м. — 526,5 п. м. 

400 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
30 шт.
12 п. м. — 360 п. м. 
13 п. м. — 390 п. м. 
13,5 п. м. — 405 п. м. 

450 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
23 шт.
12 п. м. — 276 п. м. 
13 п. м. — 299 п. м. 
13,5 п. м. — 310,5 п. м. 

500 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
20 шт.
12 п. м. — 240 п. м. 
13 п. м. — 260 п. м. 
13,5 п. м. — 270 п. м. 

140 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
279 шт.
12 п. м. — 3348 п. м. 
13 п. м. — 3627 п. м. 
13,5 п. м. — 3766,5 п. м.    

160 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
203 шт.
12 п. м. — 2436 п. м. 
13 п. м. — 2639 п. м. 
13,5 п. м. — 2740,5 п. м. 

180 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
168 ШТ.
12 п. м. — 2016 п. м. 
13 п. м. — 2184 п. м. 
13,5 п. м. — 2268 п. м. 

200 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
126 шт.
12 п. м. — 1512 п. м. 
13 п. м. — 1638 п. м. 
13,5 п. м. — 1701 п. м. 

225 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
105 шт.
12 п. м. — 1260 п. м. 
13 п. м. — 1365 п. м. 
13,5 п. м. — 1417,5 п. м. 

63 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
1365 шт.
12 п. м. — 16380 п. м. 
13 п. м. — 17745 п. м. 
13,5 п. м. — 18427,5 п. м.   

75 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
974 шт. 
12 п. м. — 11688 п. м. 
13 п. м. — 12662 п. м. 
13,5 п. м. — 13149 п. м. 

90 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
686 шт.
12 п. м. — 8232 п. м. 
13 п. м. — 8918 п. м. 
13,5 п. м. — 9261 п. м. 

110 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
460 шт.
12 п. м. — 5520 п. м. 
13 п. м. — 5980 п. м. 
13,5 п. м. — 6210 п. м.  

125 мм 
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ: 
350 шт.
12 п. м. — 4200 п. м. 
13 п. м. — 4550 п. м. 
13,5 п. м. — 4725 п. м. 

13,6

2,45

2,25

2,
7

2,
2

НОРМЫ ПОГРУЗКИ ТРУБ 
В ФУРУ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
13,60 х 2,45 х 2,70 м

ВЫСОТА КОНИКОВ  2,20 м
ШИРИНА МЕЖДУ КОНИКАМИ  2,30 м

Нормы погрузки Ду 63-125 мм могут меняться на 5-10% в зависимости от внешних факторов (погодные условия, 
габариты ТС).
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710 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
11 шт.
11,9 п. м. – 130,9 п. м.

800 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
9 шт.
11,9 п. м. – 107,1 п. м.

900 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
6 шт.
11,9 п. м. – 71,4 п. м.

1000 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
4 шт.
11,9 п. м. – 47,6 п. м.

1200 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
3 шт.
11,9 п. м. – 35,7 п. м.

355 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
48 шт.
11,9 п. м. – 571,2 п. м.

400 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
35 шт.
11,9 п. м. – 416,5 п. м.

450 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
27 шт.
11,9 п. м. – 321,3 п. м.

500 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
24 шт.
11,9 п. м. – 285,6 п. м.

560 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
17 шт.
11,9 п. м. – 202,3 п. м.

630 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
15 шт.
11,9 п. м. – 178,5 п. м.

200 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
165 шт.
11,9 п. м. – 1963,5 п. м.

225 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
124 шт.
11,9 п. м. – 1475,6 п. м.

250 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
102 шт.
11,9 п. м. – 1213,8 п. м.

280 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
83 шт.
11,9 п. м. – 987,7 п. м.

315 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
59 шт.
11,9 п. м. – 702,1 п. м.

110 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
554 шт.
11,9 п. м. – 6592,6 п. м.

125 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
432 шт.
11,9 п. м. – 5140,8 п. м.

140 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
336 шт.
11,9 п. м. –  3998,4 п. м.

160 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
257 шт.
11,9 п. м. –  3058,3 п. м. 

180 мм
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:
204 шт.
11,9 п. м. – 2427,6 п. м.

2,33

2,84

2,6
5

2,8
9

12

12,19

НОРМЫ ПОГРУЗКИ ТРУБ 
В КОНТЕЙНЕР

ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ О СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
12,19 х 2,84 х 2,89 м
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРА
12 х 2,33 х 2,65 м

Нормы погрузки Ду 63-125 мм могут меняться 
на 5-10% в зависимости от внешних факторов 
(погодные условия, габариты ТС).
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20 21
Габариты бухт могут отличаться в пределах 3-5 %.

75 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  20 шт.
100 п. м.  – 2000 п. м. 

2000 2300

650

63 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  35 шт.
100 п. м.  – 3500 п. м. 

40 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  50 шт.
100 п. м.  – 5000 п. м. 

980 1220

500

50 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  40 шт.
100 п. м.  – 4000 п. м. 

1230 1570

500

32 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  156 шт.
100 п. м.  – 15 600 п. м. 

13,6

2,45

2,25

2,
7

2,
2

НОРМЫ ПОГРУЗКИ БУХТ В ФУРУ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМИ 
ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 
13,60 х 2,45 х 2,70 м

ВЫСОТА КОНИКОВ  2,20 м
ШИРИНА МЕЖДУ КОНИКАМИ  2,30 м

110 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  14 шт.
100 п. м.  – 1400 п. м. 

2070
2470

950

90 мм 
КОЛИЧЕСТВО БУХТ:  18 шт.
100 п. м.  – 1800 п. м. 

2070
2470

950

650
900

450

1520 1900

500

110 мм 
110 мм + 63 мм + 40 мм + 32 mm

Один из возможных способов 
транспортировки бухт —  
телескопирование «матрешка». 

Схематический пример загрузки:

«МАТРЕШКА»

63 мм

980
1220

500
40 мм

32 мм

650 1050

450

2000 2360

750

1520 1900

500
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ООО «АльфаПайп» 
РФ, Московская область,  
г. Ногинск,  
Технопарк Успенский,  
строение 11

8 (800) 300-28-33

info@alfapipe.pro
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alfapipe.pro shop.alfapipe.pro


